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Acerca de Esta Guia 



Esta gufa proporciona instrucciones paso a paso para la instalacion e informacion 
de referencia para el funcionamiento, la solucion de problemas y las actualizaciones 
futuras del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq. 

A Informacion de Seguridad Importante 

Antes de instalar este producto, lea el documento sobre Informacion de Seguridad 
Importante. 

Simbolos en el Equipo 

En el equipo deben figurar los siguientes simbolos para indicar posibles condiciones 
de peligro: 



/S. ADVERTENCIA: Este simbolo, en conjuncion con cualquiera de los simbolos 
/ J\ siguientes, indica la presencia de un riesgo potencial. Si no se observan las 

advertencias existe riesgo de sufrir algun dano. Consulte la documentacion 

para obtener detalles especificos. 



/\ Este simbolo indica la presencia de circuitos de energia peligrosos o de riesgo 
// \ de descargas electricas. Todas las reparaciones deben ser realizadas por 
personal cualificado. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de danos provocados por descargas 
electricas, no abra este componente. Todas las reparaciones, actualizaciones y 
operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado. 
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Este simbolo indica la presencia de peligro de descargas electricas. En el area 
I no hay componentes que el usuario pueda reparar. No debe abrirse por ningun 
motivo. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de danos provocados por descargas 
electricas, no abra este componente. 




Este simbolo en un receptaculo RJ-45 indica una conexion de interfaz de red. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica, incendio o danos 
en el equipo, no enchufe conectores de telefono o telecomunicaciones en este 
receptaculo. 




Este simbolo indica la presencia de una superficie o un componente calientes. 
Si se entra en contacto con esta superficie, existe el riesgo de sufrir algun 



dano. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, deje enfriar la 
superficie de los componentes antes de tocarlos. 



Las fuentes de alimentacion o los sistemas marcados con estos 
simbolos indican que el equipo dispone de varias fuentes de 
alimentacion. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas 
por descargas electricas, desconecte el sistema por completo 
extrayendo todos los cables de alimentacion. 



Este simbolo indica que el componente sobrepasa el peso 
recomendado para ser manejado con seguridad por una sola persona. 

Peso en kg ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o danos 
Peso en libras en e ' ec 1 ui P 0 > observe las directrices y requisitos de seguridad e higiene 
en el trabajo relativos al manejo de materiales. 



x 
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Estabilidad del Bastidor 



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales 
o de causar danos en el equipo, asegurese de que: 

• Las patas estabilizadoras estan extendidas hasta el suelo. 

• Todo el peso del bastidor descansa sobre ellas. 

• Los estabilizadores estan sujetos al bastidor si se trata de una instalacion 
de bastidor individual. 

• En las instalaciones de varios bastidores, estos estaran correctamente 
acoplados entre si. 

• Extienda solo un componente cada vez. Un bastidor puede 
desestabilizarse si por alguna razon se extiende mas de un componente. 



Simbolos en el Texto 

En el texto de esta gufa se pueden encontrar estos simbolos. Tienen los siguientes 
significados. 



A. ADVERTENCIA: El texto con esta marca indica que si no se siguen las 
/ j\ instrucciones, pueden producirse lesiones fisicas o incluso la muerte. 



APRECAUCION: El texto destacado de esta manera indica que si no se siguen las 
instrucciones, podrian producirse danos en el equipo o perdida de informacion. 



IMPORTANTE: El texto marcado de esta forma presenta informacion aclaratoria 
o instrucciones especificas. 

NOTA: El texto marcado de esta forma ofrece comentarios, aclaraciones o aspectos 
de interes. 
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Signos Convencionales Utilizados en el Texto 

Este documento utiliza los siguientes signos convencionales: 

• El tipo cursiva indica tftulos de gufas completas o variables. Las variables 
incluyen informacion que varfa en el rendimiento del sistema, en las lmeas 
de comando y en los parametros de comandos en el texto. 

• El tipo negrita se utiliza para dar enfasis a los componentes de interfaz en 
pantalla (tftulos de ventanas, nombres y selecciones de menu, nombres de 
botones e iconos, etc.) y teclas del teclado. 

• El tipo de letra de espacio sencillo indica que se trata de lmeas 
de comandos, ejemplos de codigo, pantallas, mensajes de error y entradas de 
usuario. 

• El tipo de letra Sans serif se utiliza para los localizadores universales de recursos 
(direcciones URL). 



Ayuda 

Si tiene algun problema y no encuentra la solucion en esta gufa, puede obtener 
informacion y ayuda adicional en los siguientes sitios. 



Servicio de Asistencia Tecnica de Compaq 

En Norteamerica, llame al Centro Telefonico de Asistencia Tecnica de Compaq en 
el 1-800-OK-COMPAQ. Este servicio esta disponible 24 horas al dfa, 7 dfas por 
semana. Para una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar o 
supervisar. Fuera de Norteamerica, llame al Centro Telefonico de Asistencia Tecnica 
de Compaq mas cercano. Los niimeros de telefono de los Centres de Asistencia 
Tecnica de todo el mundo estan enumerados en la pagina Web de Compaq. 
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Antes de llamar a Compaq, compruebe que tiene a su disposition la informacion 
siguiente: 

• Numero de registro del servicio tecnico (si es aplicable) 

• Numero de serie del producto 

• Nombre y numero de modelo del producto 

• Mensajes de error correspondientes 

• Tarjetas o hardware complementario instalado 

• Hardware o software de otros fabricantes 

• Nivel de revision y tipo del sistema operativo 

Pagina Web de Compaq 

La pagina Web de Compaq ofrece informacion acerca de este producto ademas 
de los controladores y versiones de flash ROM mas recientes. Visite la pagina Web 
de Compaq en www.compaq.com. 

Distribuidor Autorizado de Compaq 

Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de Compaq mas cercano: 

• En Estados Unidos, llame al 1-800-345-1518. 

• En Canada, llame al 1-800-263-5868. 

• En otros lugares, consulte la pagina Web de Compaq para obtener las direcciones 
y numeros de telefono. 

Comentarios de los Lectores 

Compaq le invita a realizar comentarios acerca de esta gma. Envfe sus comentarios y 
sugerencias por correo electronico a ServerDocumentation@compaq . com. 
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Introduccion 



Informacion General Sobre el Producto 

El Conmutador de Consola de Servidor de Compaq permite al usuario controlar 
grandes redes de equipos con un unico teclado, video y raton (KVM, keyboard, 
video y mouse). Con una unica pantalla de video, el usuario puede seleccionar 
hasta 64 ordenadores que ejecutan diferentes sistemas operativos. 

Los conmutadores de la consola de 4 y 8 puertos utilizan una interfaz de Presentation 
en Pantalla (OSD), con menus para obtener acceso a cada uno de los ordenadores 
conectados. Los ordenadores pueden identificarse por su nombre o su numero, lo 
que permite al usuario ver y seleccionar los nombres de servidor. 

NOTA: La consola de 2 puertos utiliza una OSD simplificada. 

Un Conmutador de Consola de Servidor de Compaq tfpico, tambien conocido como 
"configuration KVM", esta formado por la consola, el conmutador y los ordenadores 
conectados. El usuario puede elegir desde un sistema de usuario unico, un sistema de 
varios usuarios o un sistema enlazado. El sistema enlazado aumenta el acceso 
informatico desde 4 a 8 equipos y hasta 64 anadiendo Conmutadores de Consola de 
Servidor adicionales al conmutador de consola principal y permitiendo al usuario 
modificar el sistema a medida que cambian las necesidades del sistema de red. 

Dos unidades de conmutador de consola de 8 Puertos ofrecen capacidades de consola 
dual, permitiendo controlar las configuraciones de conmutador de consola desde mas 
de una ubicacion o por mas de un usuario. 
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Para cambiar entre equipos, inserte simplemente un comando en el teclado. 
El ordenador seleccionado recibe caracteres por el teclado y los muestra en 
el monitor. El usuario tambien puede utilizar el raton para interactuar con la 
interfaz grafica del ordenador seleccionado. 

La familia de productos del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 
esta disponible en versiones de 2, 4 y 8 Puertos y puede utilizarse en varias 
configuraciones para admitir sistemas grandes o pequenos. Todas las versiones se 
suministran en cajas de 1 U (1,71 pda. de altura) que aprovechan de manera eficaz 
el espacio. 

En este capftulo se proporciona informacion general acerca de las caracterfsticas, 
la funcionalidad y las configuraciones de ejemplo del Conmutador de Consola de 
Servidor. 

Caracterfsticas 

Utilice el Conmutador de Consola del Servidor en varias configuraciones para 
conectar de 2 a 64 servidores. 

El Conmutador de Consola de Servidor incluye: 

• Presentation en Pantalla (OSD): Muestra la informacion relacionada con el 
sistema en el monitor, como los datos de comprobacion del arranque y los menus 
de configuration. 

• Examen Programable: Evalue el rendimiento del sistema examinando 
secuencialmente varios o todos los ordenadores del sistema. El examen 
programable le permite especificar los ordenadores que se van a incluir y 
la duration de la conexion. 

• NVRAM de Configuration: Facilita el establecimiento de datos de 
configuration con comandos insertados desde el teclado. La RAM no volatil 
(NVRAM) almacena la configuration resultante hasta que decide cambiar la 
informacion, incluso si la unidad pierde alimentation. 
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• Conmutador de Reinicio del Hardware: Reinicia la unidad sin interrumpir el 
suministro de alimentation al sistema si se interrumpe la comunicacion con el 
teclado o con el raton. 

• Protection de Contrasenas: Protege contra usuarios no autorizados 
proporcionando una option de contrasena con fines de seguridad. 

• Actualization del Firmware del Conmutador: Permite realizar rapida y 
facilmente actualizaciones puesto el codigo de aplicaciones FLASH. Los valores 
de las comunicaciones de puerto se configuran automaticamente para poder 
realizar las descargas desde el ordenador conectado. 

• Selection Alternativa del Idioma: Proporciona idiomas alternatives, disponibles 
en el CD de Utilidades de Software del Conmutador de Consola del Servidor. 
(No disponible para su uso con el conmutador de 2 Puertos.) Consulte este CD 
para obtener information adicional. 

• Compatibilidad con el Kit del Conector de la Caja del Conmutador: 

Proporciona acceso frontal a los conmutadores de la consola de 4 y 8 Puertos 
para un teclado, un monitor, un raton y un cable de alimentation. 
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Configuraciones 

Existen muchas formas de configurar el Conmutador de Consola del Servidor para 
cubrir necesidades organizativas especfficas. Consulte el Capftulo 3 para obtener 
information adicional acerca de como configurar varios Conmutadores de Consola 
de Servidor. 

• Para conectar cuatro u ocho servidores se utiliza una unica caja de Conmutador 
de Consola. En esta configuration, el conjunto KVM se conecta directamente a la 
unidad mediante los cables respectivos. El usuario puede conectar el Conmutador 
de Consola de Servidor a servidores ubicados en el mismo bastidor o en 
bastidores adyacentes. 
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Figura 1-1: Unidad de 4 Puertos 



1-4 



Guia de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 



Introduction 



• El usuario puede enlazar varias unidades de Conmutadores de Consola de 
Servidor hasta conectar un maximo de 64 servidores. Esta configuration se 
muestra en la Figura 1-3, donde el puerto de dispositivos de la unidad secundaria 
esta conectado a uno de los puertos del ordenador en la unidad original o 
principal. Desde la unidad principal puede enlazar varias unidades de 
Conmutador de Consola del Servidor. 




Cables de 
Teclado, 
Raton 
y Video 



Figura 1-2: Configuration enlazada 
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• Los modelos de 8 Puertos de Consola Dual permiten al usuario configurar 
dos consolas, de manera que el sistema de conmutadores de consola pueda 
controlarse desde mas de una ubicacion o por dos usuarios. 
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Figura 1-3: Configuracion de la Consola Dual 
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Modelos Disponibles 

El Conmutador de Consola de Servidor esta disponible en versiones de 2, 4 y 
8 Puertos. 



Tabla 1-1: Diagrama de Comparacion de Modelos 





2 Puertos 


4 Puertos 


8 Puertos 


Consola 
Dual de 
8 Puertos 


CC de la 
Consola Dual 
de 8 Puertos 


Numero de 
puertos de 
ordenador 


2 


4 


8 


8 


8 


Numero de 
consolas 
(monitor, 
teclado, raton) 


1 


1 


1 


2 


2 


Numero de 

ordenadores 

enlazados 


N/D 


32 


64 


64 


64 


Control del 
modo de 
conexion 
de los 

conmutadores 


No 


No 


No 


Si 


Si 


Fuente de 
alimentacion 


110/220 
VCA 


110/220 
VCA 


110/220 
VCA 


110/220 
VCA 


48 VCC 
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Instalacion del Hardware 



En la siguiente section se explican los procedimientos de instalacion del hardware 
del Conmutador de Consola del Servidor. 

Lista de Comprobacion de la Instalacion 

Antes de instalar el Conmutador la Consola del Servidor, consulte la siguiente lista 
para asegurarse de que ha recibido todos los componentes que incluye esta. 

Contenido del Kit 

• Kit Optional del Bastidor del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 

• Conmutador principal de la consola 

• Cable de alimentation (excepto para el modelo CC de 8 Puertos y Doble Consola) 

• Rieles con hardware 

• Guia de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 

• Cable serie 

• Tarjeta de garantfa 

Debe proporcionar: 

• Cables de interconexion para el conjunto KVM (incluidos en el Kit Optional 
del Bastidor para 2 Puertos) 

• Conjunto KVM para cada consola de usuario 
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Herramientas Necesarias 

Necesitara un destornillador Phillips. 

Instalacion del Hardware 

Montaje Lateral de 0 U de la Unidad de 2 Puertos 

NOTA: La unidad de 2 Puertos solo debe instalarse siguiendo el procedimiento de montaje 
lateral que se especifica a continuation. 

Para el montaje lateral de la unidad de 2 Puertos: 

1. Fije los soportes de montaje lateral al conmutador de consola insertando 
dos tornillos a cada lado. 




Figura 2-1: Fijacion de los soportes de montaje lateral 
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2. Deslice las lengiietas de los soportes de montaje lateral, insertandolas en 
la misma ubicacion U, a cada lado del bastidor. 




Figure 2-2: Montaje del Conmutador de Consola 
al lateral del bastidor 

3. Fije el conmutador de consola al marco del bastidor insertando un tornillo 
a cada lado. 




Figure 2-3: Fijacion del conmutador de consola 
en el bastidor 
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Conexion de los Cables del Conjunto KVM de la Unidad de 2 Puertos 

Para conectar los cables del conjunto KVM de la unidad de 2 Puertos, consulte 
la Figura 2-4. 




, — 1 1 • • 

Figura 2-4: Conexion del cable del conjunto KVM 
de la Unidad de 2 Puertos 


Elemento 


Descri prion 


1 


Conectores del teclado, del monitor y del raton 
al ordenador 1 


2 


Conector del monitor conectado a la consola 
de la caja de conmutadores 


3 


Conectores del teclado y del raton conectados 
al Conmutador de Consola 


4 


Conectores del teclado, del monitor y del raton 
al ordenador 2 


5 


Cable de alimentacion 
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Montaje Lateral de 0 U 

Utilice el siguiente procedimiento para instalar la unidad de 4 u 8 Puertos o la unidad 
de Consola Dual de 8 Puertos en un lateral del bastidor. 

Tipo A 

Para el montaje lateral del Conmutador de Consola: 

1. Fije los soportes de montaje lateral al conmutador de consola insertando 
dos tornillos a cada lado. 




Figura 2-5: Fijacion de los soportes de montaje lateral 
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2. Deslice las lengiietas de los soportes de montaje lateral, insertandolas en 
la misma ubicacion U, a cada lado del bastidor. 




Figura 2-6: Montaje del Conmutador de Consola 
al lateral del bastidor 



3. Fije el conmutador de consola al marco del bastidor insertando dos tornillos 
a cada lado. 




Figura 2-7: Fijacion del conmutador de consola 
en el bastidor 
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Tipo B 

1. Fije los soportes de montaje lateral al conmutador de consola insertando 
dos tornillos a cada lado. 

2. Deslice las lengiietas de los soportes de montaje lateral, insertandolas en 
la misma ubicacion U, a cada lado del bastidor. 




Figura 2-8: Montaje del Conmutador de Consola al 
lateral del bastidor 
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3. Inserte cuatro tuercas de alojamiento en el marco del bastidor, en donde 
se encuentran los orificios de los soportes de montaje lateral. 




Figura 2-9: Insercion de las tuercas de alojamiento 



4. Fije el conmutador de consola al marco del bastidor insertando dos tornillos a 
cada lado. 
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Instalacion en la Parte Posterior del Bastidor 

IMPORT ANTE: Si va a instalar un conmutador de consola con un componente de 1 U, como 
por ejemplo el Kit opcional de bastidor de compartimiento de teclado de 1 U, no hace falta 
espacio adicional para el bastidor, convirtiendola en una instalacion de 0 U. 

Para instalar el Conmutador de Consola en la parte posterior del bastidor: 

1 . Fije los soportes para riel deslizante al conmutador de consola insertando 
dos tornillos a cada lado. 




Figura 2-10: Fijacion de los soportes para riel deslizante 
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2. Asegurese de que se ha instalado una tuerca de alojamiento detras del riel posterior. 



3. Deslice el conmutador de consola, con los soportes para riel deslizante, 
insertandolo en los soportes para riel deslizante ya instalados en el bastidor. 




Figura 2-1 1 : Insercion del Conmutador de Consola 
en el bastidor 



4. Fije los soportes para riel deslizante a la parte posterior del bastidor, insertando 
un tornillo a cada lado. 




Figura 2-12: 
al bastidor 



Fijacion de los soportes para riel deslizante 
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Instalacion Estandar de 1 U 

Para instalar el conmutador de consola: 

1 . Fije los soportes para riel deslizante al conmutador de consola insertando los 
dos tornillos a cada lado. 

2. Use la plantilla que se suministro con el componente para marcar la ubicacion 
del hardware de montaje. 

a. Empuje las lengiietas (marcadas con el signo *) de la parte superior de la 
plantilla y coloquelas en los orificios correctos de los rieles de montaje. 

b. Alinee el dibujo del orificio que se indica en los laterales de la plantilla con 
el dibujo del orificio de los rieles de montaje. 

c. Despues, utilice la plantilla en las partes frontal y posterior del marco del 
bastidor para senalar los puntos de fijacion de los rieles de montaje y de 
las tuercas de alojamiento. Comience este proceso en la parte superior del 
componente, inmediatamente debajo del nuevo componente. 




Figura 2-13: Medicion con la plantilla del bastidor 
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3. Instale dos tuercas de alojamiento en los orificios marcados mediante la plantilla 
en la parte posterior del bastidor. 




Figura 2-14: Instalacion de las tuercas de alojamiento 

4. Coloque sin apretar las tuercas de mariposa (1) y extienda los soportes de 
montaje en riel ajustables segun la longitud que desee (2). 

5. Apriete ligeramente las tuercas de mariposa para estabilizar los rieles ajustables 
durante la instalacion. 




Figura 2-15: Ajuste de los rieles 
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6. Inserte un del ajustable en el bastidor y enganche las lengiietas en los orificios 
apropiados de la parte posterior del bastidor, alineando con ellos los orificios 
para tornillos de la parte frontal. 

7. Fije la parte posterior del riel ajustable, utilizando un tornillo para cada tuerca 
de alojamiento instalada previamente. 




Figura 2-16: Fijacion del riel ajustable 



8. Fije la parte frontal del riel ajustable al bastidor utilizando dos tornillos para 
cada riel. 
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Figura 2-17: Fijacion del riel ajustable 
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9. Deslice el conmutador de consola insertandolo en los rieles ajustables y ffjelo 
a la parte posterior del bastidor, instalando un tornillo a cada lado. 
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Figura 2-18: Fijacion del conmutador de consola 
en el bastidor 
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10. Coloque el panel de la cubierta frontal y ffjelo a la parte frontal del bastidor, 
instalando un tornillo a cada lado. 




Figura 2-19: Colocacion del panel de la cubierta frontal 



NOTA: Esta instalacion es compatible con el Kit del Conector de la Caja de Conmutadores 
opcional, que proporciona acceso frontal a los conmutadores de la consola de 4 y 8 Puertos 
para un teclado, un monitor, un raton y un cable de alimentacion. Si lo desea, utilice esta 
opcion en lugar del panel de la cubierta frontal. 

Finalizacion de la Instalacion 

Una vez instalado el Conmutador de Consola de Servidor en el bastidor con uno de 
los metodos enumerados en este capftulo, continue con el Capftulo 3, "Cableado". 
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Datos del Cableado 

La longitud del cable afecta a la calidad del video y a la rapidez de transmision 
de datos del teclado y del raton. La longitud maxima del cable viene determinada, 
en parte, por el ordenador y los perifericos utilizados. No todos los sistemas 
proporcionan resultados satisfactorios con la longitud maxima. 
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Mecanismo de Bloqueo del Cable 

Las opciones de cable del teclado y del raton para las unidades de 4 y 8 Puertos y las 
unidades de Consola Dual de 8 puertos disponen de un mecanismo de bloqueo que 
proporcionan una conexion segura. Siga los procedimientos adecuados cuando 
desconecte estos cables. 



APRECAUCION: Si no sigue los procedimientos de desconexion adecuados, puede 
danar el cable o la unidad. 




Figura 3-1 : Desconexion del cable de teclado 
o del raton 

Para desconectar correctamente los cables del teclado y del raton: 

1 . Sujete el cable por el cuerpo (1). 

2. Deslfcelo hacia atras para liberar el mecanismo de bloqueo (2). 

3. Extraiga el cable (3). 
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Para insertar el cable, enchiifelo en el conector apropiado. El mecanismo de bloqueo 
frjara el cable en su lugar. 

Conecte los cables al conmutador en este orden: 

1. Raton 

2. Monitor 

3. Teclado 

Esta secuencia de conexion del cable es especialmente importante a la hora de 
instalar nuevos dispositivos en su sistema. El usuario puede conectar un raton o un 
teclado al conmutador mientras el sistema esta en funcionamiento. Cuando conecta 
el nuevo dispositivo, el conmutador de consola lo reconoce y lo configura con los 
valores del ordenador actualmente seleccionado. De esta manera puede sustituir los 
dispositivos que han fallado sin necesidad de reiniciar el sistema. 

Cuando se realizan cambios en el sistema de conmutador, el usuario debe guardar 
la configuracion de hardware. Si la configuracion no esta guardada, se perdera 
cuando se detenga o se pierda el suministro de alimentacion. Para reestablecer la 
comunicacion del teclado y del raton con el conmutador, es posible que el usuario 
tenga que reiniciar el ordenador. Para guardar la configuracion de hardware, haga 
clic en la opcion Snapshot (Instantanea), en la pantalla Commands (Comandos). 
Consulte el Capftulo 4 para obtener information adicional acerca de como utilizar 
la OSD. 

Conexion de los Cables 



AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica o danos 
en el equipo: 

• No desactive la conexion a tierra del cable de alimentacion. La conexion 
a tierra es una medida importante de seguridad. 

• Conecte el cable de alimentacion a una toma con conexion a tierra, 
facilmente accesible en todo momento. 

• Desconecte la alimentacion de la unidades desenchufando el cable 
de alimentacion bien de la toma electrica o bien de la unidad. 
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Para conectar los cables: 

1 . Conecte los cables del conjunto KVM a los conectores del Conmutador de 

Consola apropiados. Tenga en cuenta que todos los cables del teclado y del raton 
tienen 6 pines mini-DIN PS/2 y todos los cables de video cuentan con 15 pines 
VGA/SVGA. (Estos conectores se encuentran en la parte posterior de cada uno 
de los conmutadores de la consola, con conectores adicionales en la parte frontal 
para los conmutadores de la Consola Dual de 8 puertos.) 
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Figura 3-2: Conectores de 2 Puertos 
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Figura 3-3: Conectores de 4 Puertos 
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Figura 3-4: Conectores de 8 Puertos 
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Figura 3-5: Conectores CA de la Consola Dual de 8 Puertos 
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Figura 3-6: Conectores CC de la Consola Dual de 8 Puertos 
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2. Seleccione el ordenador que se va a conectar al puerto 1. 

a. Conecte el conector apropiado debajo del puerto etiquetado como 1 al raton. 

b. Conecte el conector VGA de 15 patillas al monitor. 

c. Conecte el conector apropiado al teclado. 

d. Junte y etiquete los cables para facilitar su identification. 

3. Repita el paso 2 con el resto de ordenadores que se conectaran a la caja de 
conmutadores. 



>Jv ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica o de danos 
/ J\ en el equipo, no desactive la conexion a tierra del cable de alimentacion. 
Este equipo se ha disenado para conectarse a una toma de corriente con 

conexion a tierra de facil acceso para el operador. La conexion a tierra 

es una medida importante de seguridad. 



4. Conecte el cable de alimentacion al Conmutador de Consola. 
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Conexion del Cable de Alimentacion a la Caja de 
Conmutadores CC de la Consola Dual de 8 Puertos 

Utilice unicamente un cable AWG n.° 18 UL 1007 o UL 1015 (no incluido con el 
Conmutador de Consola). La longitud maxima no debe sobrepasar los 10 metres 
(32,8 pies). 



ADVERTENCIA: Antes de cambiar el cableado, debe desconectar la 
/ J\ alimentacion. 



A. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir descargas electricas o danos 
/J\ en el equipo, este producto debe instalarse de acuerdo a las siguientes 
directrices: 

• Este producto debe conectarse a una fuente de alimentacion de CC 
que pueda clasificarse como circuito secundario segun los requisitos 
nacionales aplicables para el Equipo de Tecnologia de la Informacion. 
Generalmente, estos requisitos se basan en el Estandar Internacional 
para la Seguridad de Equipos de Tecnologia de la Informacion, IEC 950. 
La fuente debe disponer de un polo (Neutral/Retorno) para la conexion 
a tierra que cumpla con los codigos y las normas locales o regionales 
sobre la electricidad. 

• Este producto debe instalarse unicamente en areas que cumplan con 
ETSI-300-132-2. 

• Este producto debe conectarse a un dispositivo de distribucion de 
la alimentacion que proporcione los medios para desconectar la 
alimentacion del circuito derivado de alimentacion El dispositivo de 
distribucion de la alimentacion debe proporcionarse con un dispositivo de 
proteccion contra sobrecorrientes adecuado para interrumpir corrientes 
defectuosas de la fuente principal, de un maximo de 0,3 A. El extremo 
verde/amarillo del conjunto de cables de alimentacion debe conectarse a 
un terminal adecuado con conexion a tierra en la unidad de distribucion 
de la alimentacion. No dependa del chasis del bastidor para proporcionar 
una conexion a tierra continua y adecuada. 
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Diagrama del cableado 


Elemento 


Description 


1 


Cable rojo 


2 


Cable negro 


3 


Cable a rayas verdes y amarillas 


4 


48 V CC (para suministro de 48 V CC fundido 
y externo) 


* Utilice unicamente la conexion a tierra del chasis. 
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1. Enchufe el conector (1) al receptaculo. No utilice la conexion a tierra a traves 
del conector. 

2. Inserte los cables a rayas (2) y apriete los tornillos (3). 




Figura 3-8: Conexion de los cables 



Reacciones Durante el Inicio de la Caja 
de Conmutadores 

Es importante que encienda el Conmutador de Consola antes de encender los 
ordenadores porque cuando los servidores arrancan, sus controladores envian valores 
de configuracion de dispositivos al Conmutador de Consola. Durante el inicio, el 
Conmutador de Consola lleva a cabo las siguientes acciones: 

• Identifica el raton y el teclado y los pasa a sus estados predeterminados. 

• De manera predeterminada, pasa al puerto 1 y muestra el numero "1" en el 
indicador de estado en el monitor. Si el valor de configuracion predeterminado 
del indicador de estado ha cambiado al modo Names, el indicador mostrara el 
nombre del puerto en lugar del numero. Si el indicador de estado no se muestra 
en el monitor, asegiirese de que el ordenador esta conectado y encendido. 
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Encienda el sistema de la manera siguiente: 

1 . Active el conmutador de alimentation ubicado en el panel posterior 
del Conmutador de Consola. 

2. Encienda los ordenadores. 

Reacciones Durante el Inicio de los Ordenadores 

Durante el inicio, los ordenadores envfan valores de configuration de los dispositivos 
al Conmutador de Consola. A continuation, la unidad general respuestas estandar a 
estos comandos y permite que los ordenadores se inicien correctamente sin estar 
ffsicamente conectados al teclado, al monitor o al raton. Una vez instalado el 
Conmutador de Consola, el usuario puede guardar esta configuration en la RAM 
no volatil (NVRAM). Consulte el Capftulo 4 para obtener information adicional. 

Configuracion del Conmutador de Consola 

Cuando el usuario enciende por primera vez la caja de conmutadores, no es necesario 
configurarlo para que funcione de manera basica. Para que la unidad cubra las 
necesidades especfficas, como asignar nombres unicos a los ordenadores o mostrarlos 
por sus nombres asignados o sus numeros de puerto, consulte el Capftulo 4. 

Reinicio Desatendido 

Tras un fallo de la alimentation, todos los servidores conectados al Conmutador de 
Consola se reinician (si asf estan configurados) sin intervention del operador, 
cuando se reanuda el suministro de alimentation. El Conmutador de Consola genera 
respuestas para asegurar que el reinicio se realiza correctamente y que esta preparado 
para cambiar entre ordenadores. 
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Reinicio de la Unidad 

Si el teclado o el raton se bloquea, pulse el boton de reinicio, situado en el panel 
posterior, para reiniciar el Conmutador de Consola. Si el usuario pulsa el boton de 
reinicio, podra recuperar la configuration de los dispositivos sin necesidad de apagar 
y volver a encender los ordenadores. 

Realizar Conexiones Durante el Funcionamiento 

El usuario puede conectar ordenadores adicionales al Conmutador de Consola 
mientras esta en funcionamiento. Cuando enciende los ordenadores que se acaban 
de conectar, el Conmutador de Consola los reconoce y el usuario puede utilizarlos 
sin realizar pasos adicionales. 

Asimismo, el usuario puede conectar un raton o un teclado al Conmutador de 
Consola mientras el sistema esta en funcionamiento. Cuando conecta un nuevo 
dispositivo, el Conmutador de Consola lo reconoce y lo configura con los valores 
del ordenador actualmente seleccionado. Con esta tecnica puede reemplazar los 
dispositivos fallidos sin necesidad de reiniciar el sistema. 

NOTA: Cuando se anaden nuevos ordenadores al Conmutador de Consola, o cuando se 
cambiar las conexiones existentes, las nuevas configuraciones deben guardarse en la 
NVRA; utilizando la opcion Snapshot (Instantanea) de la OSD. 

Alternar Configuraciones 

Existen otros medios para configurar el sistema, incluidas las configuraciones 
de conmutadores de consola enlazados y las configuraciones de consola dual. 
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Configuraciones de Conmutadores Enlazados 

En sistemas configurados enlazados, el usuario puede conectar conmutadores 
de consola adicionales a puertos situados en la unidad principal. Es decir, los 
conmutadores de consola pueden enlazarse, en configuraciones principales y 
secundarias para que un conmutador de consola principal pueda cambiar entre 
ordenadores o entre otras unidades de conmutadores de consola. La conexion 
enlazada implica la union ffsica del teclado, el raton y el monitor de las unidades 
secundarias a puertos de la unidad principal. Por ejemplo, una unidad principal 
de 8 Puertos puede admitir ocho unidades de conmutador de consola secundaria. 
Un sistema con ocho servidores conectados a cada uno de los ocho conmutadores 
de consola secundarios proporcionara una concentration de 1x64. 




Figura 3-9: Configuration enlazada 



Cuando conecta una unidad secundaria a uno de los puertos de la unidad principal, 
el usuario debe indicar esta conexion a la unidad principal llevando a cabo el 
procedimiento de "Asignacion de tipos de dispositivos especfficos" descrito en el 
Capftulo 5. Esto implica la designacion de una unidad secundaria para el numero de 
puerto asociado en lugar de un tipo de monitor. Utilice la designacion 4-Port para 
una unidad secundaria de 4 puertos y 8-Port para una de 8 puertos. 

La OSD permite tratar los puertos secundarios como puertos del Conmutador de 
Consola principal. Puede ser util nombrar cada unidad secundaria de la manera 
descrita en "Asignacion de Nombres Unicos de Ordenador" en el Capftulo 5. 
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Conexion Enlazada mientras el Sistema esta Encendido 

Si es necesario, conecte una unidad principal a una secundaria mientras el sistema 
esta encendido. Esta tecnica puede utilizarse para aislar problemas con una 
interruption minima del sistema. Cuando enchufa un conmutador de consola 
principal a una unidad secundaria, conecte primero los cables de raton y video y, 
a continuation, conecte el cable de teclado. Esto es importante porque la unidad 
principal interpreta la conexion del teclado como el encendido de la unidad 
secundaria. Llegado este punto, la unidad principal envfa codigos de initialization 
a la unidad secundaria activando la configuration de dispositivos. 

Consulte el Capftulo 4 para obtener information acerca del cambio entre sistemas 
enlazados. 
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Configuracion de la Consola Dual 

La configuracion de la consola dual esta disponible utilizando cualquiera de los 
conmutadores de la Consola Dual de 8 Puertos. Utilice los mismos metodos descritos 
anteriormente para conectar los cables a la unidad. A continuation, utilice los puertos 
en la parte frontal del Conmutador de Consola para conectar un conjunto KVM 
adicional. Consulte "Pantalla de Menus" en el Capftulo 4 para obtener information 
acerca de los modos de conexion de los conmutadores. 




Figura 3-10: Configuracion de la consola dual 
de 8 puertos 



Guia de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 



3-13 



4 



Uso de la OSD 



OSD 



La Presentation en Pantalla (OSD) se utiliza con las unidades de 4 y 8 Puertos y con 
las unidades de Consola Dual de 8 Puertos. Si esta utilizando un conmutador de 
consola de 2 Puertos, consulte el Capftulo 5 "Uso de la OSD Simplificada". 



Idiomas Alternatives 



El CD de la Utilidad de Software del Conmutador de Consola de Servidor de 
Compaq contiene una actualization de la OSD para otros idiomas distintos al Ingles. 
Consulte el CD para obtener information acerca de como utilizar esta utilidad. 

NOTA: La seleccion del idioma no esta disponible en el conmutador de consola de 2 Puertos. 



Funciones 



Utilice la OSD para realizar las siguientes funciones basicas: 

• Asignar tipos de dispositivos si los conmutadores de consola secundarios estan 
conectados a un conmutador de consola principal (enlazado) 

• Asignar nombres unicos a ordenadores 

• Seleccionar el modo de conexion de los conmutadores si esta utilizando el 
conmutador de Consola Dual de 8 Puertos 
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• Guardar la configuration de hardware 

• Consultar los datos relativos al sistema del conmutador de consola 

En este capftulo se describen otras funciones en cada uno de los encabezados 
de pantalla. 

NOTA: La OSD funciona independientemente del sistema operativo informatico. 



El usuario puede explorar los menus de la OSD e insertar comandos utilizando el 
raton y el teclado; sin embargo y puesto que el conmutador de consola funciona 
independientemente de los sistemas operativos, las convenciones de teclado y raton 
de la OSD pueden diferir de las utilizadas a la hora de controlar el ordenador 
seleccionado. La Tabla 4-1 enumera las convenciones especiales utilizadas para 
explorar la OSD. 

Tabla 4-1: Convenciones para Explorar los Menus de la OSD 
Elemento Funcion 



Exploracion 



Raton 



Boton izquierdo del raton 



Activa comandos, destaca elementos de 
linea y vuelve a colocar los menus de la 
OSD en el escritorio (haga die y arrastre 
la barra de titulo). 



Boton derecho del raton 



Cierra la pantalla actual y vuelve a la 
anterior. Cierra la Presentation en 
pantalla desde la pantalla Principal. 



continua 
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Tabla 4-1 : Convenciones para Explorar los Menus de la OSD continua 



Elemento 



Funcion 



Teclado 

Impr Pant. 

Re Pag/Av Pag 
Entrar 

Bloq Mayus 

Esc 

Alt 

Alt + X 
F1 



Abre la pantalla OSD Selection 

(Seleccion de la OSD).* 

Avanza o retrocede una pagina de las 
listas de nombres y puertos. 

Completa el funcionamiento del 
conmutador en la pantalla Principal 
y sale de los menus de la OSD. 

Desactiva la OSD. (Use la tecla Mayus 
para cambiar entre mayusculas 
y minusculas.) 

Cierra la pantalla actual y vuelve a la 
anterior. Cierra la Presentation en pantalla 
desde la pantalla Principal. 

Cuando se utiliza en combination con 
la letra subrayada, abre los menus o 
ejecuta acciones. 

Cierra la pantalla actual. 

Abre la ayuda en linea. 



Pantalla 



OK 



Avanza o retrocede una pagina de las 
listas de nombres y puertos. 

Cierra la pantalla actual y vuelve a la 
anterior sin cambiar la configuration. 

Abre la Ayuda en Linea para cada pantalla. 

Acepta los cambios, cierra la pantalla 
actual y vuelve a la anterior. 



* Para imprimir una pantalla, 
en este capitulo. 



consulte "Realizar una Captura de Pantalla" 



Cuando la OSD se activa pulsando la tecla Impr Pant., utilice el raton en lugar 
de las teclas de flecha para seleccionar las opciones de menu. 
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Informacion General Sobre los Menus 

En la siguiente tabla se muestran las opciones disponibles para cada menu de la OSD. 



Tabla 4-2: Arbol de Menus de la OSD 



Menu Main (Principal) 


Setup (Configuration) 


Commands (Comandos) 


Scan (Explorar) 


Scan Enabled 




(Exploration Activada) 


Menu (Menu) 


Broadcast Active (Emision Activa) 


Flag (Indicador) 


Snapshot (Instantanea) 


Set Flag Position (Establecer 


Reset (Reiniciar) 


Position del Indicador) 




Security (Seguridad) 


Version (Version) 


Broadcast (Emitir) 


Devices (Dispositivos) 


Modify (Modificar) 


Names (Nombres) 
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Pantalla Main (Principal) de la OSD 

Pulse la tecla Impr Pant, para abrir los menus de la OSD. La pantalla Main 
(Principal) de la OSD es la primera que aparece. 

La pantalla Main (Principal) muestra una lista de todos los puertos del sistema, 
los nombres de ordenadores asociados a estos y el estado de cada puerto. Si se esta 
utilizando un conmutador de Consola Dual de 8 Puertos, las letras A o B situadas 
junto al sfmbolo de estado identifican el tipo de conmutador de consola. 



COMPAQ Main 2JX| 



±| Names 


Port 


m 


alphaseruer 


1 


o 


Remoteseruer 


3-1 


X 


EmailSustem 


|3-2 


X 


QualityControl 




O A 


Release-Seruer 


5 


O 


Test_PC 


6 


X 


Lab-1 


m 




Lab-2 

















Commands 



Figura 4-1: Funciones de la Pantalla Main (Principal) 



Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Names (Nombres) 


Ordena alfabeticamente 
los nombres 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + N. 


Port (Puerto) 


Ordena los puertos 
por numeros 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + P. 


Setup 

(Configuracion) 


Muestra la pantalla Setup 
(Configuracion) 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + S. 


Commands 

(Comandos) 


Muestra la pantalla 
Commands (Comandos) 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + C. 


NOTA: Un puerto resaltado indica un dispositivo seleccionado. 
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Los puertos principales solo tienen un numero de puerto. Los puertos secundarios 
presentan el numero de puerto del conmutador de consola principal al que estan 
conectados seguidos de un guion y, a continuacion, el numero del puerto secundario. 



Tabla 4-3: Simbolos de la OSD 



Simbolo Descripcion 



El ordenador esta conectado y en funcionamiento 



^ El ordenador conectado no esta en funcionamiento o no 

funciona correctamente 

Ol El conmutador de consola enlazado esta conectado y en 

< -^- > funcionamiento 



El conmutador de consola enlazado no esta en 
funcionamiento o no funciona correctamente 



|jj~J Identifica al usuario en una configuracion de Consola Dual 

A, B Identificador de consola en un conmutador de Consola Dual 

de 8 Puertos 
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Pantalla Setup (Configuracion) 

En la pantalla Setup aparecen las opciones de menu para cambiar las 
configuraciones. 



COMPAQ setup _?J Xj 




Figura 4-2: Pantalla Setup (Configuracion) 



Bo ton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Scan (Explorar) 


Establece un patron de 
exploracion secuencial o 
personalizado 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + S. 


Menu (Menu) 


Establece el orden de 
presentation, el tiempo de 
retardo y el modo preferente 
o de cooperation 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + M. 


Flag (Indicador) 


Personaliza la apariencia 
del indicador 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + F. 


Security 

(Seguridad) 


Establece una contrasena y 
un protector de pantalla 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + C. 


Broadcast 

(Emitir) 


Configura el teclado y el 
raton para su control 
simultaneo 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + B. 



continua 
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Figura 4-2: Pantalla Setup (Configuracion) continua 



Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Devices 


Establece la configuracion 


Pulse la combinacion 


(Dispositivos) 


del monitor y del puerto 


de teclas Alt + D. 


Names 


Asigna nombres a 


Pulse la combinacion 


(Nombres) 


ordenadores 


de teclas Alt + N. 



Pantalla Commands (Comandos) 

En la pantalla Commands se enumeran las acciones que el usuario puede iniciar. 



COMPAQ Commands _?J Xj 



|~ Scan Enabled 

r Broadcast fictiue 




Figura 4-3: Funciones de la pantalla Commands 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Scan Enabled 

(Exploracion Activada) 


Cambia de manera 
automatica el video 
de puerto a puerto 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + S. 


*Broadcast Active 

(Emision Activa) 


Controla de manera 
simultanea mas de un 
ordenador en un unico 
sistema 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + B. 



continua 
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Figura 4-3: Funciones de la pantalla Commands continua 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


**Snapshot 

(Instantanea) 


Registra la 
configuracion actual 
de teclado y raton 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + N. 


Reset (Reinicio) 


Vuelve a establecer 
la configuracion 
predeterminada del 
raton y del teclado 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + R. 


Version (Version) 


Presenta la 

informacion de version 
del firmware 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + V. 



* Solo un unico usuario puede seleccionar Broadcast Active en cualquier 
momento. 



** Snapshot guarda la informacion del raton y del teclado que el 
conmutador de consola utilizara para arrancar los ordenadores. Si el usuario 
no guarda la configuracion del hardware al instalar un sistema de 
conmutador de consola, al ahadir o quitar ordenadores del sistema o al 
cambiar el raton, el teclado o el monitor, estos valores de configuracion se 
perderan cuando se interrumpa o se detenga el suministro de alimentacion 
del conmutador de consola y cuando deban reiniciarse todos los 
ordenadores. 
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Pantalla Version (Version) 

El usuario puede mostrar el niimero de version del firmware del conmutador de 
consola asf como la informacion sobre cualquier dispositivo auxiliar conectado al 
conmutador, para facilitar el servicio tecnico del sistema y la solution de problemas. 

La pantalla Version muestra tambien la informacion de dispositivo especffica del 
ordenador actualmente seleccionado. Entre la informacion que se muestra sobre el 
teclado estan datos sobre si esta activado/desactivado, la velocidad de escritura, 
los valores de LED, el modo puerto y tipo de teclado. Entre la informacion que 
se muestra sobre el teclado esta si esta activado o desactivado, la frecuencia de 
muestreo, la resolution y el tipo de raton. 



COMPAQ. Uersion 



XI 



Uersions 
E:01 .02.15 



H : 02 . 02 



0:01 .03.27 




F: 02. 31 .05 



ft : 01 . 07 . 01 



Keyboard 
Enabled 



Mouse 



Enabled 



Rate 2C 



Rate 40 
Resolution 2 
Type COMPAQ 



LED's 4 



Mode 2 



Type 101 



©Apex PC Solutions, Inc. 



Figura 4-4: Pantalla Version (Version) 
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Comando Reset (Restablecer) 

La unidad de conmutador de consola almacena la conexion de teclado y raton y los 
datos de velocidad, utilizando esta informacion para emular al teclado y al raton 
ffsicos. Si falla la comunicacion entre el conmutador de consola, el raton y el teclado, 
es posible que el servidor seleccionado no funcione. El comando Reset toma la 
informacion de teclado y raton que se guardo en Snapshot (Instantanea) y la envia al 
servidor para restablecer la conexion con el raton y el teclado. Si se restablece el 
raton y el teclado, se intenta restaurar la configuracion correcta del ordenador 
seleccionado. 

Como el conmutador de consola emula al teclado y al raton ffsicos, permite que un 
ordenador que no tiene conectado un raton o un teclado funcione como si tuviera 
conectado un dispositivo ffsico. 

Para restablecer los valores del raton y el teclado, haga clic en Reset. 

NOTA: Si asi no se corrige el problema, pulse el boton Reset del panel posterior del 
conmutador de consola. 

Pantalla Devices (Dispositivos) 

Si su sistema incluye uno o mas conmutadores de consola secundarios en una 
configuracion enlazada, debe hacer que el conmutador principal sea consciente del 
secundario, asignandole un tipo de dispositivo especffico. Ademas, si uno o mas 
ordenadores de su sistema de conmutador de consola tiene un tipo especial de 
monitor, puede ser necesario asignar ese tipo de monitor al puerto asociado con 
ese ordenador. 
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Para modificar un dispositivo, haga doble clic en el o resaltelo y, a continuation, 
haga clic en Modify (Modificar). 



COMPAQ Deuices 



:dxl 



^JPort Device 





Conputer-01 


zi 


Computer-02 




Conputer-03 




Computer-Oil 


~5| 


| None 




|s-Port 




| None 




U-Port 



Defaults 



OK 



Figura 4-5: Funciones de la pantalla Devices (Dispositivo) 



Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Modify (Modificar) 


Muestra la pantalla 
Device Modify (Modificar 
Dispositivo) para 
modificar los valores de 
configuracion del puerto 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + M. 


Defaults 

(Configuracion 
Predeterminada) 


Utiliza los valores de 
configuracion de puerto 
y el tipo de dispositivo 
predeterminados 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + D. 


OK (Aceptar) 


Acepta los cambios, 
cierra la pantalla actual 
y regresa a la anterior 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 


Nota: El puerto resaltado indica el dispositivo seleccionado. 
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Pantalla Device Modify (Modificar Dispositivo) 

COMPAQ Deuice Modify _?JX] 



Computer 
<& Standard 
O No Deuice 

Deuice 



O 2 Port 
O 4 Port 
O 8 Port 




Figura 4-6: Funciones de la pantalla Device Modify 
(Modificar Dispositivo) 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Standard (Estandar) 


Utiliza la conexion 
basica de ordenadores 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + S. 


No Device 

(Sin Dispositivo) 


Borra este numero o 
nombre de la lista de 
ordenadores de la 
pantalla Main 
(Principal) si no esta 
conectado a un 
conmutador de consola 
ni a un ordenador 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + N. 



continua 
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Figura 4-6: Funciones de la pantalla Device Modify 
(Modificar Dispositivo) continua 

Campo/Boton Funcion 



Metodo Alternativo 



2 Port (2 Puertos) 



Asigna un conmutador 
de consola de 2 
Puertos como sistema 
secundario 



Pulse la combinacion 
de teclas Alt + 2. 



4 Port (4 Puertos) 



Asigna un conmutador 
de consola de 4 
Puertos como sistema 
secundario 



Pulse la combinacion 
de teclas Alt + 4. 



8 Port (8 Puertos) 



Asigna un conmutador 
de consola de 8 
Puertos como sistema 
secundario 



Pulse la combinacion 
de teclas Alt + 8. 



OK (Aceptar) 



Acepta los cambios, 
cierra la pantalla actual 
y regresa a la anterior 



Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 
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Pantalla Names (Nombres) 

Use esta pantalla para identificar un ordenador por su nombre en lugar de por el 
numero de puerto. 

NOTA: Antes asignar nombres los ordenadores conectados a los conmutadores de consola 
secundarios, primero debe asociar el dispositivo secundario a un puerto. Una vez hecho esto, 
la estructura de numeration del puerto se reorganiza de manera que los puertos secundarios 
sean visibles para el usuario. Consulte "Pantalla Devices (Dispositivos)" y "Pantalla Devices 
Modify (Modificar Dispositivos)", que encontrara en secciones anteriores de este capitulo. 



COMPAQ Names 



:dxl 



Port Names 



1 


alphaseruer 


2 


emailseruer 


3 


Computer-03 




Computer-Oil 




-1 


8-Port-6-B1 


1 


-2 


8-Port-6-02 




-3 


8-Port-6-03 




l\ 


8-Port-6-Qii 



Defaults 



OK 



Figura 4-7: Funciones del menu Names (Nombres) 



Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Defaults 

(Configuracion 
Predeterminada) 


Restaura los valores 
de configuracion 
predeterminados 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + D. 


OK (Aceptar) 


Acepta los cambios, 
cierra la pantalla actual 
y regresa a la anterior 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 


Nota: El puerto resaltado indica el dispositivo seleccionado. 
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Para asignar un nombre unico a un ordenador: 

1 . Haga clic en el numero de puerto del ordenador. 

2. Escriba el nombre del dispositivo en el campo Names (Nombres). 

Los nombres de los ordenadores pueden tener hasta 15 caracteres, incluyendo las 
letras de la A a la Z en mayuscula o minuscula, los numeros del 0 al 9 y el guion. 
Pulse Retroceso o Supr para borrar una entrada incorrecta. Haga clic con el 
cursor en cualquier parte de la lmea para sobrescribir. 

3. Repita los pasos 1 y 2 por cada ordenador al que le de nombre. 

4. Haga clic en OK (Aceptar). 

Para modificar un nombre o puerto existente, haga doble clic en el, realice el cambio 
que desee y haga clic en OK (Aceptar). 
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Pantalla Menu (Menus) 

Utilice esta pantalla para establecer el orden de presentation de los ordenadores en 
la pantalla Main (Principal). Si esta utilizando un conmutador de Consola Dual de 
8 Puertos, use esta pantalla para seleccionar un modo de conexion del conmutador. 

NOTA: La opcion Switch Mode (Modo Conmutador) esta desactivada en los conmutadores 
de consola de un solo usuario y los modos Cooperative (Cooperacion) y Preemptive 
(Preferente) no pueden seleccionarse. 



COMPAQ Menu _?J Xj 



-Display Order- 
's" Name C Port 



Delay Tine |jo Seconds 



-Switch Mode — 
(* Cooperative 
C Preemptive 








Figura 4-8: Funciones de la pantalla Menu (Menus) 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Name (Nombre) 


Ordena por nombres 


Pulse la combinacion 




la presentacion de 


de teclas Alt + N. 




ordenadores 




Port (Puerto) 


Ordena por numero de 
puerto la presentacion 
de ordenadores 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + P. 



continua 
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Figura 4-8: Funciones de la pantalla Menu (Menus) continua 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Delay Time 

(Tiempo de 
Retardo) 


Inserta el numero de 
segundos para retrasar la 
presentation y permitir una 
conmutacion ligera* 


Pulse la combination 
de teclas Alt + D. 


Cooperative 

(Cooperation) 


Consigue que el conmutador 
de consola mantenga la 
conexion de usuario 
actual; este usuario no 
se desconectara si otra 
consola de usuario solicita 
conexion (configuration 
predeterminada) 


Pulse la combination 
de teclas Alt + C. 


Preemptive 

(Preferente) 


Consigue que el conmutador 
de consola permita a 
cualquier consola de usuario 
seleccionar un ordenador en 
cualquier momento 


Pulse la combination 
de teclas Alt + R. 


OK (Aceptar) 


Acepta los cambios, cierra la 
pantalla actual y regresa a la 
anterior 


Pulse la combination 
de teclas Alt + O. 



Delay Time le permite completar una conmutacion ligera sin mostrar los 
menus de la OSD. Consulte "Realizar una Conmutacion Ligera" en este 
capitulo. 



Pantalla Scan (Explorar) 

En el modo Scan, el conmutador de consola conmuta automaticamente de puerto 
a puerto (de ordenador a ordenador). El usuario puede Explorar todo el sistema 
secuencialmente o designar una pauta de exploracionpersonalizada especificando 
los ordenadores y la duration. 

Si tiene un conmutador de Consola Dual de 8 Puertos, la conducta de la exploracion 
esta influenciada por el numero de usuarios y los conmutadores de consola enlazados. 
Un conmutador de consola multiusario en la posicion principal y cualquier 
conmutador de consola de usuario unico en la posicion secundaria pueden crear 
situaciones que cambian la pauta de exploracion. 
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Ejemplo 1: El usuario A accede al ordenador 2-4 conectado al conmutador de 
consola secundario en el Puerto 2 del conmutador principal, mientras el usuario B 
examina los ordenadores conectados al conmutador de consola secundario en el 
Puerto 1 del conmutador de consola principal. 

Comportamiento: El conmutador de consola del Puerto 1 puede Explorarse ya que 
ningun usuario esta actualmente conectado a el. Cualquier tecla pulsada en el teclado 
o un clic del raton detiene la exploracion y pasa las pulsaciones del teclado o los 
movimientos del raton al ordenador seleccionado. 

Ejemplo 2: El usuario A accede al ordenador 2-4 mientras el usuario B examina el 
ordenador 2-4. 

Comportamiento: OBSERVA las actividades de monitor del usuario A. No puede 
usar el teclado ni el raton para transmitir las pulsaciones de teclado ni movimientos 
del raton al ordenador actualmente seleccionado. 

Ejemplo 3: El usuario A accede al ordenador 2-4 mientras el usuario B quiere 
Explorar el ordenador 2-6. 

Comportamiento: SE LO SALTA, porque el usuario A ocupa la conexion del 
puerto principal en el Puerto 2, por lo que el ordenador 2-6 no esta disponible 
para el usuario B. 

Ejemplo 4: El usuario A accede al ordenador 3-2 mientras el usuario B examina el 
ordenador 2-4. 

Comportamiento: El conmutador de consola del puerto 3 puede Explorarse ya que 
ningun usuario esta accediendo a el. Cualquier tecla pulsada en el teclado o un clic 
del raton detiene la exploracion y pasa las pulsaciones del teclado o los movimientos 
del raton al ordenador seleccionado. 
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COMPAQ Scan 



ijName Port Sec 


alphaseruer 


1 


1 


EmailSystem 


3-2 


5 


QualityControl 


it 


5 


alphaseruer 


1 


10 


Lab-1 


7-2 


15 


Lab-2 


7-3 


12 














Defaults 


OK 



Figura 4-9: Funciones de la pantalla Scan (Explorar) 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Names (Nombres) 


Ordena los ordenadores 
alfabeticamente por 
nombres 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + N. 


Port (Puerto) 


Ordena los ordenadores 
por numero de puerto 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + P. 


Sec (Segundos) 


Introduce el tiempo que 
esta seleccionado un 
ordenador antes de que 
la exploracion pase al 
ordenador siguiente 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + S. 


Defaults 

(Configuracion 
Predeterminada) 


Restablece los valores 
de configuracion 
predeterminados 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + D. 


OK (Aceptar) 


Guarda los cambios y 
vuelve al menu anterior 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 


Nota: El puerto resaltado indica el dispositivo seleccionado. 
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Para establecer una pauta de exploracion personalizada: 

1 . Escriba el nombre o numero de puerto del ordenador en las casillas Name y Port 
del ordenador que quiere incluir en la exploracion. 

2. En la columna Sec, escriba el numero de segundos, de 1 a 225, que quiere que 
este seleccionado este ordenador antes de conmutar al ordenador siguiente de 
la secuencia. 

3. Repftalo en cada uno del los ordenadores restantes a incluir en la exploracion. 

4. Haga clic en OK (Aceptar). La nueva pauta de exploracionsustituye a la pauta 
de exploracionestandar o a la personalizada anterior. 

Para iniciar el modo de exploracion, seleccione Scan Enabled (Exploracion 
Activada) desde la pantalla Commands (Comandos). 

Para cancelar el modo scan, anule la selection Scan Enabled (Exploracion Activada) 
desde la pantalla Commands (Comandos). 

Para extraer un ordenador de la lista de exploracion: 

1 . Haga clic en el ordenador que quiere extraer de la lista de exploracion. 

2. Pulse Suprimir. 
o bien 

Pulse Mayus + Suprimir para borrar el ordenador actual y todos los ordenadores 
que estan debajo. 

3. Haga clic en OK (Aceptar). 
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Pantalla Flag (Indicador) 

El indicador de estado indica el nombre o el numero de puerto del ordenador 
actualmente seleccionado. Si tiene un conmutador de Consola Dual de 8 Puertos, 
cada consola puede tener diferentes atributos de indicador. 



COMPAQ Flag lJX]| 

-Flag Type — 

r Name r Port 

I 

17 ^Displayed! r lined 

-Display Color- 
ed Flag 1 C Flag 3 

r Flag 2 r Flag h 

-Display Mode — 

(* Opaque c Transparent 

Set Position | OK | 

Figura 4-10: Pantalla Flag (Indicador) 

enail-seruer | 

Figura 4-11: El indicador de estado muestra que 
el usuario esta conectado a un ordenador ordenado 
por nombres 

•] 

Figura 4-12: El indicador de estado muestra que la 
emision esta activada y que el usuario esta conectado 
a un ordenador enlazado ordenado por nombres 
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Tabla 4-4: Funciones de la Pantalla Flag (Indicador) 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Name (Nombre) 


Identifica los 
ordenadores por nombre 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + N. 


Port (Puerto) 


Identifica los 
ordenadores por puerto 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + P. 


Displayed 

(Mostrado) 


Muestra el indicador en 
todo momento 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + D. 


Timed 

(Temporizado) 


Muestra el indicador 
solo durante 5 segundos 
tras la conmutacion 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + T. 


Flaa 12 3 4 

(Indicador 1,2, 3,4) 


Selecciona una naleta 
de color 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + 1 , 2, 3 
6 4. 


Opaque (Opaco) 


Consigue que el 
indicador cubra la 
imagen del escritorio 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + A. 


Transparent 

(Transparente) 


Consigue que la imagen 
del escritorio se vea a 
traves del indicador 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + R. 


Set Position 

(Fijar Posicion) 


Situa el indicador en la 
pantalla 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + S. 


OK (Aceptar) 


Guarda los valores de 
configuracion actuates 
y vuelve a la pantalla 
anterior 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 



Para situar el indicador de estado en el escritorio: 

1. Haga clic en Set Position (Fijar Posicion). 

2. Haga clic en la barra del tftulo y arrastrela donde quiere que se muestre el 
indicador de estado en el escritorio. 

3. Haga clic en X para salir del cuadro de dialogo. La configuracion esta guardada. 
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Pantalla Security (Seguridad) 

La caracterfstica de seguridad le permite bloquear el teclado y el monitor. Cuando el 
teclado y el monitor estan bloqueados, el usuario debe escribir una contrasena antes 
de reanudar la operacion. Asimismo, el usuario puede establecer un tiempo de retardo 
antes de que se bloquee el sistema escribiendo el numero de segundos para retrasar la 
activation del protector de pantalla. 

El usuario debe proporcionar una contrasena para acceder a los campos de la pantalla 
Security (Seguridad). Cuando haya escrito la contrasena correcta, se activan los otros 
campos de la pantalla. Si tiene un conmutador de Consola Dual de 8 Puertos, cada 
consola puede tener una contrasena diferente. 



COMPAQ Security 



Change Pass 
New 

Repeat 



□ Enable Sc 

Time Delay |5 min 

-Mode — 
O Energy <8> Screen 




Figura 4-13: Funciones de la pantalla Security (Seguridad) 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


New (Nueva) 


Inserta una contrasena 


Pulse la combinacion 




nueva o confirma la 


de teclas Alt + N. 




actual 




Repeat (Repetir) 


Confirma la 
contrasena nueva 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + R. 



continua 
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Figura4-13: Funciones de la pantalla Security (Seguridad) continua 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Enable Screen Saver 

(Activar Protector de 
Pantalla) 


Activa el protector 
de pantalla 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + C. 


Time Delay (Retardo 
de Tiempo) 


Inserte el numero 
de minutos que 
transcurren antes de 
que el teclado y el 
monitor se bloqueen 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + D. 


Energy (Energia) 


Establece la 
caracteristica de 
ahorro de energia si 
su monitor cumple el 
estandar Energy Star 
(consulte a 
continuation la 
Precaution) 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + E. 


Screen (Pantalla) 


Opera el monitor en 
modo normal 


Pulse la combinacion 

Ho farl^p All" 4- C 

ae lecias mii + o. 


Test (Prueba) 


Inicia inmediatamente 
el modo protector de 
pantalla 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + T. 


OK (Aceptar) 


Guarda los valores de 
configuration y vuelve 
al menu anterior 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 



A PRECAUCION: El uso del Modo Energy en monitores que no cumplen con Energy 
Star puede causar danos en el monitor. No use este modo si su monitor no cumple 
con Energy Star. 



Para cambiar la contrasena: 

1. Escriba la nueva contrasena en el campo New (Nueva). Las contrasenas pueden 
tener hasta 8 caracteres. Las contrasenas distinguen entre mayusculas y 
minusculas; pueden contener letras y numeros. 

2. Escriba la contrasena nueva en el campo Repeat para confirmarla. 

3. Haga clic en OK (Aceptar). 
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Para bloquear el teclado y el monitor: 

1 . Escriba la contrasena en el campo New. 

2. Seleccione Enable Screen Saver (Activar Protector de Pantalla). 

3. En el campo Time Delay, escriba el numero de minutos (de 1 a 254) que desea 
retrasar la activacion del protector de pantalla. 

4. Elija Energy si su monitor cumple con Energy Star, o Screen en caso contrario. 

APRECAUCION: El uso del Modo Energy en monitores que no cumplen con 
Energy Star puede causar danos en el monitor. No use este modo si su monitor 
no cumple con Energy Star. 

5. Haga clic en Test para ver el protector de pantalla. 

6. Haga clic en OK (Aceptar). 

Para dejar en bianco el monitor sin bloquear la consola: 

1. Borre el texto del campo New y deje la casilla en bianco. 

2. Seleccione Enable Screen Saver (Activar Protector de Pantalla). 

3. En el campo Time Delay, escriba el numero de minutos (de 1 a 254) que desea 
retrasar la activacion del protector de pantalla. 

4. Elija Energy si su monitor cumple con Energy Star, o Screen en caso contrario. 

APRECAUCION: El uso del Modo Energy en monitores que no cumplen con 
Energy Star puede causar danos en el monitor. No use este modo si su monitor 
no cumple con Energy Star. 

5. Haga clic en Test para ver el protector de pantalla. 

6. Haga clic en OK (Aceptar). 

IMPORT ANTE: Esta accion elimina el uso de una contrasena. Pulsando cualquier tecla 
del teclado se desbloquea la consola. Su sistema No esta seguro. 
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Para desactivar el protector de pantalla: 

1 . En el modo de protector de pantalla, pulse cualquier tecla del teclado y a 
continuacion, si la consola esta protegida por una contrasena, escriba la suya. 

2. Pulse Impr Pant para mostrar la pantalla Main (Principal). 

3. Haga clic en Setup, Security (Configuracion, Seguridad). 

4. Escriba la contrasena en el campo New. 

5. Desactive Enable Screen Saver (Activar Protector de Pantalla). 

6. Haga clic en OK (Aceptar). 



Screen Saver Test (Prueba de Protector de Pantalla) 

Haga clic en OK para activar la Prueba de Protector de Pantalla. En 10 segundos el 
usuario habra regresado a la pantalla Security. 



COMPAQ. Screen Sauer Test |X| 



Test will terminate 
automatically in 10 seconds. 
Press OK to begin test. 

WARNING : 

Energy mode may damage 
a monitor that is not 
energy star compliant. 

OK 



Figura 4-14: Pantalla Screen Saver Test 
(Prueba de Protector de Pantalla) 
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Pantalla Broadcast (Emitir) 

La caracterfstica Broadcast le permite controlar simultaneamente mas de un 
ordenador en un sistema. Esta caracterfstica es util cuando quiere asegurar que todos 
los ordenadores seleccionados reciben una entrada identica. En un sistema enlazado, 
puede emitir cualquier combination de ordenadores en el sistema entero. 

Teclado 

El estado del teclado debe ser identico para todos los ordenadores que reciben 
una envision para interpretar de manera identica las pulsaciones de teclado. 
Especfficamente, los modos Bloq Mayus y Bloq Num deben ser los mismos 
en todos los teclados. 

Raton 

Para que el raton funcione con precision, todos los sistemas deben tener identicos los 
controladores de raton, los escritorios (es decir, iconos identicamente situados) y las 
resoluciones de video. Ademas, el raton debe estar exactamente en el mismo lugar 
en todas las pantallas. Como estas condiciones son extremadamente diffciles de 
conseguir, la envision del movimiento del raton a sistemas multiples puede tener 
resultados impredecibles. 

El conmutador de consola intenta enviar simultaneamente los movimientos de raton y 
las pulsaciones de teclado; sin embargo, algunos ordenadores pueden inhibirse y, asf, 
retrasar la transmision. 
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COMPAQ Broadcast 



^JPort Name 



1 


alphaseruer 


□ □ 


3 


4-Port 


□ □ 


it 


QualityControl 


□ □ 


5 


Release-Seruer 


□ □ 


6 


TestPC 


□ □ 


7 


8-Port 


□ □ 






□ □ 






□ □ 



Figura 4-15: Funciones de la pantalla Broadcast (Emitir) 



Campo/Boton 


Funcion 


Metodo Alternativo 


Defaults 

(Configuracion 
Predeterminada) 


Vuelve a los valores 
de configuracion 
predeterminados 
(todos desactivados) 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + D. 


OK (Aceptar) 


Guarda los cambios y 
vuelve al menu anterior 


Pulse la combinacion 
de teclas Alt + O. 


Nota: El puerto resaltado indica el dispositivo seleccionado. 



Para emitir los ordenadores seleccionados: 

1. Seleccione la casilla de teclado y/o raton para recibir las pulsaciones de teclado 
y/o movimientos de raton. 

2. Haga clic en OK (Aceptar). 

3. Seleccione Broadcast Active (Emision Activa) desde la pantalla Commands 
(Comandos) para iniciar la emision. 

Para apagar el modo emitir, anule la seleccion Broadcast Active desde la pantalla 
Commands. 
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Emision a Configuraciones Enlazadas 

En un sistema enlazado, puede emitir cualquier combination de ordenadores en el 
sistema entero. 

Para emitir a configuraciones enlazadas: 

Configuration de los Ordenadores Conectados a los Conmutadores de Consola 
Secundarios 

1 . Desde la pantalla Main, haga doble clic en el numero de puerto o el nombre 
del ordenador del conmutador de consola secundario al que quiere emitir; pulse 
Impr Pant dos veces; se mostrara la pantalla Main del conmutador de consola 
secundario. 

2. Haga clic en Setup, Broadcast (Configuration, Emitir). 

3. Seleccione la casilla de teclado y de raton de cada ordenador que recibe 
pulsaciones de teclado y/o movimientos de raton, y a continuation haga clic 
en OK. 

4. Desde la pantalla Commands, seleccione Broadcast Active para conectar el 
modo emitir para el conmutador de consola secundario. 

5. Pulse Impr Pant para abrir el menu Main del conmutador de consola principal. 

6. Repita los pasos del 1 al 5 para enviar comandos de emision a los ordenadores 
conectados a los conmutadores de consola secundarios adicionales. 
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Configuration de Ordenadores Conectados a los Conmutadores de Consola 
Principales 

1 . Desde el menu Main del conmutador de consola principal, haga clic en Setup, 
Broadcast. 

2. Compruebe el teclado y el raton de cada ordenador que recibe pulsaciones de 
teclado y/o movimientos de raton, y a continuation haga clic en OK. 

3. Desde la pantalla Commands, seleccione Broadcast Active para conectar el 
modo emitir para el conmutador de consola principal. 

4. Desde una consola de usuario adjuntada al conmutador de consola principal y 
conectada al conmutador de consola secundario, escriba la information y/o haga 
los movimientos de raton que quiere emitir. 

NOTA: Emita solo a los sistemas directamente conectados a un conmutador de consola 
principal o solo a los conmutadores de consola secundarios conectados a un conmutador 
de consola principal. 

Para desactivar el modo emitir para una configuracion para una configuracion 
enlazada: 

1 . Desde la pantalla Commands del conmutador de consola principal, anule la 
selection Broadcast Active. 

2. Desde la pantalla Main, haga doble clic en el numero de puerto o el nombre del 
ordenador del conmutador de consola secundario al que quiere dejar de emitir 
comandos; pulse Impr Pant dos veces; se mostrara la pantalla Main del 
conmutador de consola secundario. 

3. Haga clic en Commands. 

4. Desactive Broadcast Active. 
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Acceso a la OSD desde el Conmutador de Consola 
Secundario 

La configuration del sistema de conmutador de consola se realiza en el conmutador 
de consola principal. Todos los nombres, examenes, atributos de indicador de estado, 
atributos de menu, valores de configuration de dispositivo, contrasenas, etc., deben 
establecerse en el conmutador de consola principal. La configuration preinstalada de 
fabrica de la OSD no debe cambiarse en un conmutador de consola secundario 
porque los ajustes pueden producir conflictos entre los conmutadores de consola 
principal y secundario. 

Acceda a los menus de OSD del conmutador secundario para: 

• Comprobar la information de version del firmware 

• Configurar la envision 

• Anadir otro nivel de seguridad en las configuraciones enlazadas 

• Utilizar Snapshot (Instantanea) para guardar los valores de configuration 
de hardware en el conmutador de consola secundario 

• Restablecer la information de raton y teclado en el conmutador de consola 
secundario 

Para abrir la pantalla Main en el conmutador de consola secundario: 

1 . Pulse Impr Pant para abrir la pantalla Main del conmutador de consola 
principal. 

2. Haga doble clic en el numero del puerto enlazado al que quiere acceder, o 
resalte el puerto enlazado y pulse Impr Pant; aparecera la pantalla Main del 
conmutador de consola secundario. 
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Conmutacion entre Ordenadores 

Con el Conmutador de Consola de Servidor, la conmutacion entre ordenadores es un 
proceso simple. La conmutacion desconecta el teclado, el raton y el monitor de un 
ordenador y los conecta a otro. 

Siempre que conmuta entre dos ordenadores, el Conmutador de Consola del Servidor 
vuelve a configurar el teclado y el raton utilizando los valores de configuracion 
guardados en su memoria. Por ejemplo, si el ordenador actualmente seleccionado 
tiene activado Bloq Mayus, pero el usuario conmuta a un segundo ordenador que lo 
tiene desactivado, la unidad desactiva Bloq Mayus para coincidir con la 
configuracion del segundo ordenador. 

Para conmutar ordenadores: 

1 . Pulse Impr Pant para mostrar la pantalla del menu Main (Principal). 

2. Haga doble clic en el nombre o el puerto del ordenador. 
o bien 

Resalte el puerto y pulse Entrar. 
o bien 

Escriba el numero del puerto o las primeras letras del nombre del ordenador para 
establecerlo como unico y, a continuation, pulse Entrar. 

Realizar una Conmutacion Ligera 

Tras abrir los menus de la OSD, puede conmutar entre ordenadores sin tener que 
presentar los menus de la OSD. 

Para realizar una conmutacion ligera: 

1. Haga clic en Setup, Menu (Configuracion, Menu). 

2. Escriba el tiempo de retardo en la presentation del menu Main de la OSD 
despues de haber pulsado Impr Pant. 

3. Haga clic en OK (Aceptar). 
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4. En la pantalla de menu Main, escriba el numero del puerto o las primeras letras 
del nombre del ordenador para establecerlo como unico y, a continuation, pulse 
Entrar. 

5. Para conmutar a otro ordenador, pulse Impr Pant y escriba el numero de puerto 
o las primeras letras del nombre del ordenador. Si la conmutacion se realiza antes 
de que caduque el tiempo de retardo, los menus de la OSD no se mostraran. 

Realizar una Captura de Pantalla 

En el sistema del Conmutador de Consola del Servidor, al pulsar Impr Pant, se 
abren los menus de la OSD. Para imprimir una captura de pantalla mostrada por un 
ordenador, use los procedimientos siguientes: 

• En un ordenador conectado a un conmutador de consola principal, pulse Impr 
Pant dos veces. La primera pulsacion abre los menus de la OSD del conmutador 
de consola principal. La segunda pulsacion limpia la pantalla, envfa las 
pulsaciones al otro dispositivo y captura o imprime la pantalla. 

• En un ordenador conectado a un conmutador de consola secundario en una 
configuration enlazada, pulse la tecla Impr Pant cuatro veces. La primera 
pulsacion abre la OSD del conmutador de consola principal. La segunda 
pulsacion abre la OSD del conmutador de consola secundario. La tercera 
pulsacion abre ambas OSD. La cuarta pulsacion borra la pantalla y la captura 
o imprime. 
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La OSD Simplificada se debe utilizar exclusivamente con el conmutador de consola 
de 2 Puertos. 

Inicio de la OSD 

Pulse Impr Pant para acceder a los menus de la OSD del conjunto KVM. Para 
imprimir una captura de pantalla mostrada por un ordenador, use los procedimientos 
siguientes: 

Procedimientos para la Obtencion de una Captura de Pantalla 

• En un ordenador conectado a un conmutador de consola principal, pulse Impr 
Pant dos veces. 

La primera pulsacion abre los menus de la OSD Simplificada del conmutador de 
consola principal. La segunda pulsacion borra la pantalla y la captura o imprime. 

• En un ordenador conectado a un conmutador de consola secundario en una 
configuration enlazada, pulse la tecla Impr Pant cuatro veces. 

La primera pulsacion muestra la OSD Simplificada del conmutador de consola 
principal. La segunda pulsacion muestra la OSD Simplificada del conmutador 
de consola secundario. La tercera pulsacion muestra ambas OSD Simplificadas. 
La cuarta pulsacion borra la pantalla y la captura o imprime. 
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Pantalla Selection (Seleccion) de la OSD Simplificada 

Al pulsar la tecla Impr Pant para abrir los menus de la OSD Simplificada, la primera 
pantalla que aparece se llama Simplified OSD Selection (Seleccion de la OSD 
Simplificada). Las funciones basicas como la seleccion de ordenadores y la 
comprobacion del estado del puerto y del ordenador, se realizan desde esta pantalla. 

La pantalla Simplified OSD Selection (Seleccion de la OSD Simplificada) incluye 
una lista con todos los puertos del sistema, los nombres de ordenador asociados y el 
estado de cada puerto. Se puede organizar tanto por numero de puerto como por 
nombre de ordenador. Para identificar los ordenadores por nombre, consulte 
"Asignacion de Nombres Unicos a Ordenadores" en este mismo capftulo. Para 
cambiar el orden en el que apareceran los ordenadores, consulte la section "Cambio 
de los Atributos de Menu". En grandes sistemas quizas necesite usar las teclas de 
flecha o la tecla Av Pag para desplazarse por la lista de puertos. 

Apertura de la OSD Simplificada o Acceso a la Pantalla Simplified 
OSD Selection en un Conmutador de Consola Principal 

1. Pulse Impr Pant para acceder a la pantalla Simplified OSD Selection en el 

conmutador de consola principal. 

2. Resalte el numero de puerto al que desea acceder. Pulse Impr Pant; aparece la 
pantalla Simplified OSD Selection en el conmutador de consola secundario. 



PANTALLA SELECTION (SELECCION) 

Port (Puerto) Name (Nombre) 

1 COMPUTER 1 (ORDENADOR 1) + 

2 COMPUTER 2 (ORDENADOR 2) 

F1 Help (Ayuda) F2 Advanced (Opciones Avanzadas) 



Figura 5-1 : Pantalla Selection (Seleccion) 



La configuration preinstalada de fabrica de la OSD Simplificada no debe cambiarse 
en un conmutador de consola secundario porque los ajustes pueden producir 
conflictos entre los conmutadores de consola principal y secundario. 
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Simbolos del Puerto de Estado de la OSD Simplificada 

+: El ordenador esta conectado y funcionando 

x: El conmutador de consola secundario esta conectado y funcionando 

NOTA: Las pantallas de la OSD Simplificada incluidas en este documento son unicamente 
ejemplos ilustrativos. Es posible que vea pantallas diferentes en funcion de la configuracion. 

Pantalla Simplified OSD Advanced Menus 
(Menus Avanzados de la OSD Simplificada) 

Cualquier comando distinto a la selection de ordenadores se realiza desde la pantalla 
Simplified OSD Advanced (Menus Avanzados de la OSD Simplificada). La pantalla 
Advanced Menus contiene dos menus. El menu Commands muestra los comandos 
que hacen que se realice una action. El menu Setup (Configuracion) muestra 
pantallas de menus para establecer diferentes configuraciones. 

Apertura de los Menus Avanzados de la OSD Simplificada 

1 . Pulse Impr Pant para abrir la pantalla Simplified OSD Selection. 

2. Pulse la tecla F2. 

ADVANCED MENUS (MENUS AVANZADOS) 

COMMANDS SETUP 
(COMANDOS) (CONFIGURACION) 

Scan (Explorar) 

Version (Version) 

Snapshot (Instantanea) 

Reset (Restablecer) 

Broadcast (Emitir) 



Figura 5-2: Menus Avanzados, Comandos 
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ADVANCED MENUS (MENUS AVANZADOS) 


COMMANDS 

\__/ V—/ I v 1 1 V 11 VI N 1 — J \— / 


SETUP 


(COMANDOS) 


(CONFIGURACION) 




Scan (Explorar) 




Names (Nombres) 




OSD 




Flag (Indicador) 




Devices (Dispositivos) 




Security (Seguridad) 




Broadcast (Emitir) 



Figura 5-3: Menus Avanzados, Configuracion 



Aparece la pantalla Simplified OSD Advanced Menus donde se muestra la lista de 
comandos en el menu Commands. Resalte Setup (Configuracion) para mostrar las 
selecciones de pantalla disponibles para configurar el conmutador de consola. Utilice 
las teclas de flecha o el raton en cualquier menu para seleccionar un comando o 
pantalla de menu especifico. 

NOTA: La opcion Broadcast (Emitir) no esta disponible en el conmutador de 2 Puertos. 

Salir de la OSD Simplificada 

Para salir de la OSD Simplificada, pulse Esc. 

Seleccion de Ordenadores 

Utilice los mentis de la OSD Simplificada para alternar los ordenadores, es deck, 
para seleccionar el ordenador que recibe los comandos y muestra la salida en la 
consola. Al seleccionar una ordenador, el conmutador de consola vuelve a configurar 
el teclado y el raton para el ordenador seleccionado con los valores de configuracion 
almacenados en memoria. La information actual para cada ordenador (por ejemplo, 
el estado de la tecla Bloq Mayus) se mantiene en el sistema. Cuando finaliza la 
configuracion, la salida de video del ordenador seleccionado pasa al monitor. 
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Conmutacion Entre Ordenadores 

1. Si los ordenadores estan ordenados por el numero de puerto, en la pantalla 
Simplified OSD Selection escriba en numero de puerto del ordenador al que 
desea conmutar. 

o bien 

Use las teclas de flecha o el raton para seleccionar un ordenador. 
o bien 

Si los ordenadores estan ordenados por nombre, escriba las primeras letras 
del nombre del ordenador para establecerlo como exclusivo con objeto de 
seleccionar lo. Para identificar los ordenadores por nombre, consulte "Asignacion 
de Nombres Unicos a Ordenadores" en este capftulo. 

2. Pulse Entrar. 

3. Una vez terminado la conmutacion, pulse Esc para salir de Selection Simplified 
OSD y quitar los menus de la pantalla del monitor. Si el indicador de estado esta 
activado, continua mostrandose para indicar el ordenador seleccionado 
actualmente. 

Asignacion de Nombres Unicos a Ordenadores 

Quiza le resulte mas facil identificar los ordenadores mediante un nombre, mas que 
por el numero de puerto. Por ejemplo, en un entorno de red puede asignar los mismos 
nombres que la red haya asignado a cada ordenador. Para obtener una lista de los 
ordenadores por nombre en los menus de la OSD Simplificada, consulte la seccion 
"Cambio de los Atributos de Menu" en este capftulo. 

NOTA: Antes de que pueda asignar nombres a los ordenadores conectadas a los 
conmutadores de consola secundarios, primero debe asociar el dispositivo secundario a un 
puerto. Consulte la seccion "Asignacion de Tipos de Dispositivo Especificos" en este capitulo. 
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Para asignar nombres unicos a los ordenadores: 

1. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuration). 

2. Resalte la option Names (Nombres) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Port 
Name Setup (Configurar Nombre de Puerto). 



PORT NAME SETUP (CONFIGURAR 


NOMBRE DE PUERTO) 


Port (Puerto) 


Name (Nombre) 


1 


COMPUTER 1 




(ORDENADOR 1) 


2 


COMPUTER 2 




(ORDENADOR 2) 



Figura 5-4: Pantalla Port Name Setup 
(Configurar Nombre de Puerto) 



3. Seleccione el numero de puerto para el que desea asignar o cambiar un nombre 
de ordenador. 

4. Escriba un nombre para el ordenador. Los nombres de ordenador pueden tener 
hasta 12 caracteres, incluyendo solo de la A a la Z, del 0 al 9 y el guion. Las 
letras en minusculas se convierten a mayusculas. Pulse Retroceso para eliminar 
una entrada incorrecta. 

5. Si es necesario, repita los pasos 3 y 4 para cada ordenador del sistema. 

6. Pulse Entrar para guardar los valores de configuration y salir del menu, 
o bien 

Pulse F10 para restaurar los valores de configuration predeterminados. 
o bien 

Pulse Esc para salir del menu sin guardar la configuration. 
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Cambio de los Atributos de Menu 

En la pantalla OSD Attributes (Atributos de la OSD) puede cambiar el orden de 
los puertos de los ordenadores y pasar de mostrar el numero de puerto a mostrar el 
nombre de puerto. Otros atributos de las pantallas de la OSD Simplificada, como la 
position y el color, se pueden cambiar para adaptarlas a un uso particular del sistema. 

Para cambiar los atributos de menu: 

1. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuration). 

2. Resalte OSD y pulse Entrar; aparecera la pantalla OSD Attributes (Atributos 
de la OSD Simplificada). 



OSD ATTRIBUTES (ATRIBUTOS 
DE LA OSD) 




Resolution 
(Resolution) 


320 




Height (Altura) 


56 




Horizontal 
(Horizontal) 


3 




Vertical 


4 




Background 
(Fondo) 


7 




Highlight (Resalte) 


6 




Text (Texto) 


0 




Delay Time 
(Tiempo de 
Retardo) 


0 




Order (Orden) 


PORT 
(PUERTO) 





Figura 5-5: Pantalla OSD Attributes 
(Atributos de la OSD) 
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3. Resalte los valores de configuration que desea cambiar y use las teclas + y - para 
obtener el valor deseado. 

A medida que selecciona diferentes valores, el efecto de los cambios se refleja 
inmediatamente en la pantalla. La Tabla 5-1 describe cada uno de los atributos de 
menu disponibles. 

NOTA: Al cambiar los atributos de la OSD Simplificada, existe la posibilidad de 
corromper la informacion del menu y las pantallas, lo cual resulta un problema dificil de 
corregir. Si esto ocurre, restablezca los valores predeterminados de la OSD Simplificada 
en el conmutador de consola pulsando Esc + Esc + Impr Pant + F10 + Y + Entrar. 

4. Pulse Entrar para guardar los valores de configuration y salir del menu, 
o bien 

Pulse F10 para restaurar los valores de configuration predeterminados. 
o bien 

Pulse Esc para salir del menu sin guardar la configuration. 

Efectos de la Configuracion en el Aspecto de la Pantalla 



Tabla 5-1 : Configuracion del Aspecto de la Pantalla 



Para cambiar... 


Seleccione... 


Valores 


Tamano de la pantalla 


Resolution 
(Resolution) 


Seleccione 320, 480 6 
640; cuanto mas bajo 
sea el valor mayor 
sera el tamano. 


Tamano del texto 


Height (Altura) 


Los valores mas altos 
muestran el texto mas 
grande. 


Orientacion 
de la pantalla 


Horizontal (Horizontal) 


0-127 




Vertical 


0-255 



continua 
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Tabla5-1: Configuracion del Aspecto de la Pantalla continua 



Para cambiar... 


Seleccione... 


Valores 


Colores de la pantalla 
y del texto 


Background (Fondo) 


0-7 




Highlight (Resalte) 


0-7 




Text (Texto) 


0-7 


Temporizacion de la 
OSD Simplificada 


Delay Time (Tiempo 
de Retardo) 


Tiempo de retardo 
en segundos que la 



pantalla Selection 
tarda en aparecer una 
vez pulsada la tecla 
Impr Pant. Aumente el 
valor de retardo para 
evitar que la pantalla 
cause distraccion al 
realizar operaciones 
sencillas de 
alternancia de 
ordenadores. 

Orden de los Order (Orden) Elija si desea que la 

ordenadores lista de ordenadores 

aparezca por numero 
de puerto o por orden 
alfabetico. 



Guia de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 



5-9 



Uso de la OSD Simplificada 



Cambio de los Atributos del Indicador de Estado 

El indicador de estado indica el nombre o el numero de puerto del ordenador 
actualmente seleccionado. Puede elegir entre mostrar el indicador de estado siempre, 
solo durante unos segundos despues de la conmutacion o nunca. Tambien puede 
cambiar el color del indicador de estado y su ubicacion en la pantalla. 

Para cambiar los atributos del indicador de estado: 

1. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuracion). 

2. Resalte Flag (Indicador) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Flag 
Configuration (Configuracion del Indicador). 



FLAG CONFIGURATION 
(CONFIGURACION DEL INDICADOR) 


Enabled 
(Activado) 


PORTS ON 
(PUERTOS 
ACTIVADOS) 


Row (Fila) 


14 


Column 
(Columna) 


1 


Color 


2 


Text (Texto) 


0 


(Mode) Modo 


OPAQUE 
(OPACO) 



Figura 5-6: Pantalla Flag Configuration 
(Configuracion del Indicador) 
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3. Resalte los valores de configuration que desea cambiar y use las teclas + y - 
para ajustar los valores. La Tabla 5-2 describe cada uno de los atributos de 
menu disponibles. 

4. Pulse Entrar para guardar los valores de configuration y salir del menu, 
o bien 

Pulse F10 para restaurar los valores de configuration predeterminados. 
o bien 

Pulse Esc para salir del menu sin guardar la configuration. 

Valores y Efectos de la Configuracion en el Aspecto del Indicador 



Tabla 5-2: Configuracion del Aspecto del Indicador 



Valor de Configuracion 


Valores 


Efecto 


Enabled (Activado) 


Flag Off (Indicador 


El indicador no 




Desactivado) 


aparece. 




Ports On 


Indica el numero del 




(Puertos Activados) 


puerto seleccionado. 




Names On 


Indica el ordenador 




(Nombres Activados) 


seleccionado por 
nombre. 




Ports Timed 


El numero de 




(Temporizacion 


puerto se muestra 




de Puertos) 


transcurridos 

5 segundos desde 

la conmutacion. 




Names Timed 


El nombre se 




(Temporizacion 


muestra transcurridos 




de Nombres) 


5 segundos desde 
la conmutacion. 


Row (Fila) 


0-14 


Coloca el indicador 
verticalmente en la 
pantalla. 



continua 
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Tabla 5-2: Configuracion del Aspecto del Indicador continua 



Valor de Configuracion 


Valores 


Efecto 


Column (Columna) 


U— Zo 


Coloca el indicador 
horizontalmente en 
la pantalla. 


Color 


0-7 


Establece el color 
del indicador. 


Text (Texto) 


0-7 


Establece el color del 
texto del indicador. 


(Mode) Modo 


Opaque (Opaco) 


Hace opaco el 
indicador. 




Transparent 
(Transparente) 


Hace transparente 
el indicador. 



Exploracion de los Ordenadores 

En el modo Scan, el conmutador de consola conmuta automaticamente de puerto 
a puerto (de ordenador a ordenador). El usuario puede Explorar el sistema 
secuencialmente o designar una pauta de exploracion personalizada especificando 
los ordenadores y la duration. 

Ajuste del Conmutador en Modo Scan 

Para ajustar el conmutador en modo scan: 

1. En el menu Commands (Comandos) de la pantalla Advanced Menus 

(Menus Avanzados), resalte la option Scan (Explorar). 

2. Pulse Entrar. 

Cancelacion del Modo Scan 

Pulse cualquier tecla (excepto Impr Pant) o desplace el raton; la exploracion se 
detiene en el ordenador seleccionado actualmente. 
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Establecimiento de un Modelo de Exploracion Personalizado 

Para establecer una pauta de exploracion personalizada: 

1 . En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuracion). 

2. Seleccione Scan (Explorar) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Scan Pattern 
Setup (Configuracion de la Pauta de Exploracion) con la primera position del 
puerto (o nombre de ordenador) resaltada. 

SCAN PATTERN SETUP (CONFIGURACION 
DE LA PAUTA DE EXPLORACION) 

Port Sec Name (Nombre) 

(Puerto) (Segundos) 

1 20 Computer 1 

(Computadora 1 ) 

2 20 Computer 2 

(Computadora 2) 

F2 para los valores predeterminados 

Figura 5-7: Pantalla Scan Pattern Setup 
(Configuracion de la Pauta de Exploracion) 

3. Escriba el numero de puerto del primer ordenador que se incluira en la 
exploracion. 

o bien 

Si los ordenadores aparecen ordenados por nombre, escriba las primeras letras 
del nombre del primer ordenador que desea incluir en la exploracion. 

4. Seleccione la columna Sec (Segundos) y, a continuation, escriba el numero 
de segundos que desea que este ordenador permanezca seleccionado antes 
de conmutar al siguiente ordenador de la secuencia. 
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5. Seleccione la siguiente lmea y repita los pasos 3 y 4 para cada uno de los 
restantes ordenadores. 

6. Pulse Entrar para guardar la configuration y salir del menu; la nueva pauta de 
exploration sustituye al modelo de exploration personalizado estandar o anterior. 

o bien 

Pulse F10 para restaurar los valores de configuration predeterminados. 
o bien 

Pulse Esc para salir del menu sin guardar la configuration. 

Eliminacion de un Ordenador de la Lista de Exploracion 

Para eliminar un ordenador de la lista de exploracion: 

1 . En la pantalla Scan Pattern Setup (Configuration de la Pauta de Exploracion) 
escriba el numero de puerto del ordenador que desea quitar. 

o bien 

Si los ordenadores aparecen enumerados por nombre, escriba las primeras letras 
del nombre del ordenador. 

2. Seleccione la columna Sec (Segundos). 

3. Escriba 0 para el numero de segundos. 

4. Pulse Suprimir mientras se encuentra en la pantalla Scan Pattern Setup 

(Configuration de la Pauta de Exploracion) para eliminar el ordenador resaltado 
y todas sus entradas. 

5. Pulse Entrar para guardar la configuration y salir del menu; la nueva pauta de 
exploracion sustituye al modelo de exploracion personalizado estandar o anterior. 

o bien 

Pulse F10 para restaurar los valores de configuration predeterminados. 
o bien 

Pulse Esc para salir del menu sin guardar la configuration. 
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Proteccion de Acceso al Servidor 

Conviene proteger las aplicaciones avanzadas de servidor contra los usuarios no 
autorizados. La caracterfstica de seguridad del conmutador de la consola permite 
bloquear el teclado y el monitor; para reanudar el funcionamiento es necesario 
escribir una contrasena. Tambien puede establecer un tiempo de retardo antes de 
que el sistema se bloquee. 

Siempre debera proporcionar una contrasena para acceder a los campos de la pantalla 
Security Configuration (Configuracion de Seguridad). Cuando hay a escrito la 
contrasena correcta, se activan los otros campos de la pantalla. 



Bloqueo de la Pantalla y el Teclado 



Para bloquear la pantalla y el teclado: 

1. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuracion). 

2. Resalte Security (Seguridad) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Security 
Configuration (Configuracion de Seguridad). 

SECURITY CONFIGURATION 
(CONFIGURACION DE SEGURIDAD) 

Password (Contrasena) 



New password 
(Contrasena nueva) 

Repeat new 
(Repetir nueva) 



Time Delay (Retardo OFF (Desactivado) 
de Tiempo) 

(Mode) Modo SCREEN (PANTALLA) 

Test (Prueba) 



Figura 5-8: Pantalla Security Configuration 
(Configuracion de Seguridad) 
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3. Escriba la contrasena y pulse Entrar. 

Las contrasenas pueden tener ocho caracteres como maximo (distingue entre 
mayusculas y minusculas). Para confirmar la contrasena nueva tendra que 
escribirla dos veces. 

NOTA: La contrasena predeterminada de fabrica es OSCAR. Como el Bloq Mayus 
esta desactivado de manera predeterminada, debera mantener pulsada la tecla Mayus 
mientras escribe cada letra. 

4. Resalte Time Delay (Retardo de Tiempo) y seleccione el numero de minutos de 1 
a 254 que desea que transcurran antes de que se encienda el protector de pantalla. 

5. Resalte Mode (Modo) y seleccione Energy (Energfa) si utiliza un monitor que 
cumpla las normas Energy Star o Screen (Pantalla) si su monitor no es de ese 
tipo. 



APRECAUCION: El uso del Modo Energy en monitores que no cumplen con 
Energy Star puede causar danos en el monitor. 



6. Para activar el modo de protector de pantalla, pulse Entrar en cualquiera de los 
campos Time Delay o Mode. 

o bien 

Resalte Test (Prueba) y pulse Entrar para iniciar inmediatamente el modo de 
protector de pantalla. Consulte la Tabla 5-3 para obtener una description de la 
posible configuracion. 



Tabla 5-3: Valores de Security Configuration 



(Configuracion de Seguridad) 


Valor de Configuracion 


Accion 


Password (Contrasena) 


Escriba la contrasena actual para 




activar otros campos. 


New Password (Nueva Contrasena) 


Escriba la nueva contrasena. 


Repeat new (Repetir nueva) 


Vuelva a escribir la nueva 




contrasena para confirmarla. 



continua 
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Tabla 5-3: Valores de Security Configuration 
(Configuracion de Seguridad) continua 



Valor de Configuracion 


Accion 


Time Delay (Retardo de Tiempo) 


Especifique un valor entre 1 y 




254 minutos o seleccione OFF. 



(Mode) Modo Energy (Energia): Apaga el monitor. 

Utilicelo unicamente con monitores 
compatibles con la energia Energy 
Star que pasan al modo de bajo 
consumo de alimentacion una vez 
transcurrido el tiempo de retardo. 

Screen (Pantalla): Apaga el video 
una vez transcurrido el tiempo de 
retardo. Utilice monitores no 
compatibles con Energy Star. 

Test (Prueba) Activa inmediatamente el modo 

seleccionado. 



Desactivacion del Protector de Pantalla 

Para desactivar el protector de pantalla: 

1. Si se encuentra en el modo de protector de pantalla, pulse cualquier tecla y, 

a continuacion, escriba la contrasena en caso de que la consola esta protegida. 

2. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuracion). 

3. Seleccione Security (Seguridad) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Security 
Configuration (Configuracion de Seguridad). 

4. Seleccione Time Delay (Retardo de Tiempo) y, a continuacion, OFF. Pulse 
Entrar. 
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Dejar en Blanco el Monitor sin Bloquear la Consola 

Para dejar en bianco el monitor sin bloquear la consola: 

1. Si se encuentra en el modo de protector de pantalla, pulse cualquier tecla y, 

a continuation, escriba la contrasena en caso de que la consola esta protegida. 

2. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuracion). 

3. Seleccione Security (Seguridad) y pulse la tecla Entrar; aparecera la pantalla 
Security Configuration (Configuracion de Seguridad). 

4. En la pantalla Security Configuration (Configuracion de Seguridad), pulse la 
tecla Entrar dos veces con los campos New Password (Nueva Contrasena) y 
Repeat New (Repetir Nueva) vacfos. 

5. Seleccione los valores de configuracion para cambiar y utilice las teclas + o - 
para ajustar los valores. 

6. Seleccione Test (Prueba) y pulse la tecla Entrar para iniciar inmediatamente el 
modo de protection de pantalla. 

Esta action anula el uso de una contrasena. Pulsando cualquier tecla del teclado se 
desbloquea la consola. El ordenador quedara desprotegido ante usuarios no 
autorizados. 

Mostrar Informacion sobre la Version 

Para facilitar la asistencia tecnica y la solution de problemas del sistema, el usuario 
puede ver el niimero de version del firmware del conmutador asf como informacion 
acerca de cualquier dispositivo auxiliar conectado al mismo. 

La pantalla Version (Version) tambien muestra informacion de dispositivo especffica 
para el ordenador seleccionado actualmente, incluidas las opciones de teclado: 
activado/desactivado, velocidad de escritura, valores de los LED, modo puerto y tipo 
de teclado, asf como las de activado/desactivado, velocidad de ejemplo y tipo y 
resolution del raton. 
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Para mostrar la information de version y los valores de configuracion del dispositivo: 

1 . En el menu Commands de la pantalla Advanced Menus, resalte Version 
(Version) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Version. 



VERSION (VERSION) 

Firmware 

Hardware 

Dip Switch F 
(Conmutador DIP F) 

Port 1 (Puerto 1 ) 



Keyboard (teclado) 

ENABLED 
(ACTIVADO) 

Rate (Velocidad) 2C 

LED 2 

(Mode) Modo 2 

Type 101 (Tipo 101) 



x.x.x 

XXX 



COMPUTER 1 
(ORDENADOR 1) 



Mouse (Raton) 

DISABLED 
(DESACTIVADO) 

Rate (Velocidad) 100 

Res 2 



Type Gen (Tipo Gen) 



Figura 5-9: Pantalla Version (Version) 

2. Para mostrar information de version para un dispositivo auxiliar, pulse F2. 

3. Pulse Esc para cerrar la pantalla Version. 
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Guardar la Configuracion de Hardware 

Al anadir o quitar ordenadores al sistema o desde este, o al cambiar el raton 
o el monitor, conviene guardar la configuracion de hardware. Si no guarda la 
configuracion, esta se pierde cuando la alimentation se interrumpe o se apaga y 
es posible que tenga que reiniciar cada ordenador para restablecer la comunicacion 
del teclado y el raton. 

Para guardar la configuracion de hardware: 

1. En el menu Commands de la pantalla Advanced Menus, resalte Snapshot 
(Instantanea). 

2. Pulse Entrar. 

Reinicio del Raton y del Teclado 

Si el teclado o el raton se bloquean, puede recuperar la configuracion del dispositivo 
si reinicia el conmutador de consola. Al restablecer el raton y el teclado intenta 
restaurar la configuracion correcta del ordenador seleccionado. 

Para reiniciar los valores del raton y el teclado: 

1 . En el menu Commands de la pantalla Advanced Menus, resalte Reset 
(Reinicio) y pulse Entrar. 

2. Si con el paso 1 no se corrige el problema, pulse el boton Reset (Reinicio) del 
panel posterior del conmutador de consola. 

Asignacion de Tipos de Dispositivo Especificos 

Si su sistema incluye uno o mas conmutadores de consola secundarios en una 
configuracion enlazada, debe hacer que el conmutador de consola principal sea 
consciente del secundario, asignandole un tipo de dispositivo especffico. Ademas, 
si uno o mas ordenadores de su sistema necesitan un tipo especial de monitor u otro 
dispositivo, puede ser necesario asignar ese tipo de dispositivo al puerto asociado 
con ese ordenador. 
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Para asignar un tipo de dispositivo: 

1. En la pantalla Advanced Menus (Menus Avanzados) resalte el menu Setup 
(Configuration). 

2. Resalte Devices (Dispositivos) y pulse Entrar; aparecera la pantalla Device 
Settings (Configuration de Dispositivos). 

DEVICE SETTINGS (CONFIGURACION 
DE DISPOSITIVOS) 

Port (Puerto) Monitor 

1 SVGA 

2 SVGA 



Figura 5-10: Pantalla Device Settings 
(Configuration de Dispositivos) 

3. Para asignar un conmutador secundario a un puerto, seleccione el puerto y use las 
teclas + o - para obtener los valores apropiados. 

o bien 

Para asignar un tipo de monitor, seleccione el puerto que desea y use las teclas + 
o - para obtener el valor que corresponde a ese monitor en particular. 

4. Pulse Entrar para guardar los valores de configuration y salir del menu, 
o bien 

Pulse F10 para restaurar los valores de configuration predeterminados. 
o bien 

Pulse Esc para salir del menu sin guardar la configuration. 
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Conmutacion Entre Sistemas Enlazados 

Para conmutar la Caja de Conmutador de Teclado/Monitor/Raton a un ordenador 
conectado a la unidad principal a traves de una secundaria, siga estos pasos: 

1. Pulse Impr Pant. En el monitor aparece la ventana OSD Selection (Selection 
de OSD). 

2. Escriba el numero de puerto al que esta conectada la unidad secundaria seguido 
de un guion y del numero de puerto (de dicha unidad) al que esta conectado el 
ordenador. Por ejemplo, para conmutar al ordenador conectado al puerto 3 de una 
unidad secundaria conectada al puerto 1 de la principal, pulse Impr Pant, 1, -, 3. 

3. Si los ordenadores/unidades secundarias aparecen en la ventana ordenados por 
nombre (como se describe en la section "Asignacion de Nombres a Puertos de 
Conmutador"), escriba el nombre que tenga asignado el ordenador. Si no hay 
ninguna unidad secundaria conectada al puerto principal seleccionado, el 
comando se cancela al escribir el numero correspondiente a la unidad secundaria. 

4. Pulse la tecla Entrar. 
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Avisos Reglamentarios 



Numeros de Identificacion Reglamentarios 

Con fines de identificacion y certificaciones de los avisos reglamentarios, al producto 
se le asigna un numero unico de la serie de Compaq. El numero de serie se encuentra 
en la etiqueta del producto, junto con todas las marcas de aprobacion y la informacion 
necesarias. Cuando se le solicita informacion acerca de la compatibilidad de este 
producto, se refiere siempre a este numero de serie. No debe confundirse este numero 
de serie con el nombre comercial o con el numero de modelo del producto. Los 
numeros de Serie de Compaq para este producto son: 

• Unidades de 2 Puertos : EO 1 002 

• Unidades de 4 Puertos : EO 1 004A 

• Unidades de 8 Puertos : EO 1 004B 

• Consola Dual de 8 Puertos : EO 1 004C 

• CC de Consola Dual de 8 Puertos : EO 1 003 
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Avisos Reglamentarios 



Aviso de la Comision Federal de Comunicaciones 
(FCC) 

La Parte 15 de las reglas y regulaciones de la Comision Federal de Comunicaciones 
(FCC) ha establecido los h'mites de emisiones de radiofrecuencia (RF) para 
proporcionar un espectro de frecuencia de radio libre de interferencias. Muchos 
dispositivos electronicos, incluidos los ordenadores, generan energfa RF propia de 
la funcion para la que fueron fabricados y, por tanto, estan sometidos a esas normas. 
Estas reglas dividen a los ordenadores y a los dispositivos perifericos en dos clases, 
A y B, dependiendo de su instalacion. Los dispositivos de Clase A son aquellos 
que de forma razonable se instalan en un entorno empresarial o comercial. Los 
dispositivos de Clase B son aquellos de los que razonablemente se puede esperar que 
se instalen en un entorno domestico (por ejemplo, los ordenadores personales). La 
FCC requiere que los dispositivos de ambas clases lleven una etiqueta que indique el 
potencial de interferencia del dispositivo, asi como instrucciones de funcionamiento 
adicionales para el usuario. 

La etiqueta de clasificacion del dispositivo muestra la clasificacion del equipo (A o 
B). Los dispositivos de Clase B tienen en la etiqueta el logotipo o identificador de la 
FCC. Los dispositivos de Clase A no tienen en la etiqueta el logotipo o identificador 
de la FCC. Cuando haya determinado la clase del dispositivo, consulte la declaration 
correspondiente en las secciones siguientes. 

Equipo de Clase A 

Este equipo se ha probado y cumple con los Kmites para los dispositivos digitales 
de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estas limitaciones 
pretenden proporcionar una protection razonable contra las interferencias daninas 
cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y 
puede emitir energfa de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con 
las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas con las comunicaciones por 
radio. Es probable que el funcionamiento del equipo en un area residencial provoque 
interferencias nocivas, en cuyo caso el usuario debera corregirlas a su costa. 
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Equipo de Clase B 

Este equipo se ha probado y cumple con los Kmites establecidos para los dispositivos 
digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Estas 
limitaciones se han disenado para proporcionar una protection razonable contra las 
interferencias daninas en un area residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energfa de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede ocasionar interferencias nocivas con las comunicaciones por radio. Sin embargo, 
no hay garantfas de que no se produciran interferencias en una instalacion espetifica. 
Si el equipo ocasiona una interferencia perjudicial con la reception de radio o 
television, lo que se puede determinar apagandolo y volviendolo a encender, se 
aconseja tratar de corregir la interferencia mediante alguno de los metodos siguientes: 

• Vuelva a orientar o cambie la ubicacion de la antena receptora 

• Aumente la distancia de separation entre el equipo y el receptor 

• Conecte el equipo a un toma en un circuito diferente al que esta conectado 
el receptor 

• Consulte al distribuidor o a un tecnico de radio o television para obtener 
sugerencias adicionales 

Declaracion de Conformidad para los Productos Marcados 
con el Logotipo FCC (Unicamente para Estados Unidos) 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento 
esta sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado. 

Si tiene alguna duda acerca del producto, pongase en contacto con nosotros por 
correo o telefono: 

• Compaq Computer Corporation 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ) (Para una mejora continua de la calidad, 
las llamadas pueden ser grabadas o supervisadas.) 
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Si tiene alguna duda acerca de esta declaration de la FCC, pongase en contacto con 
nosotros por correo o telefono: 

• Compaq Computer Corporation 

P. O. Box 692000, Mail Stop 51010 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-281-514-3333 

Para identificar este producto, consulte el niimero de referenda, serie o modelo 
del producto. 

Modificaciones 

La normativa de la FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio o 
modification realizado en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado 
por Compaq Computer Corporation podria anular el derecho del usuario a utilizar el 
equipo. 

Cables 

Las conexiones a este dispositivo deben realizarse con cables blindados que tengan 
cubiertas de conector RFI/EMI metalicas, a fin de respetar el cumplimiento de la 
normativa de la FCC. 

Aviso canadiense (Avis Canadien) 

Equipo de Clase A 

Este aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos de la Normativa 
Canadiense sobre Equipos que Originan Interferencias. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Equipo de Clase B 

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de la Normativa 
Canadiense sobre Equipos que Causan Interferencias. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 



Los productos que presentan la marca CE cumplen con la Directiva EMC 
(89/336/EEC) y con la Directiva de bajo voltaje (72/23/EEC) publicadas por la 
Comision de la Comunidad Europea. 

El cumplimiento de estas instrucciones supone la conformidad con las siguientes 
normas europeas (los estandares internacionales equivalentes aparecen entre 
parentesis): 

• EN55022 (CISPR 22): Interferencia Electromagnetica 

• EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11): Inmunidad Electromagnetica 



Aviso de la Union Europea 



EN61000 



3-2 (IEC61000-3-2): Armonicos de la Lmea Electrica 



EN61000 



3-3 (IEC61000-3-3): Variaciones de la Lmea Electrica 



EN60950 



(IEC950): Seguridad del Producto 
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Aviso Japones 
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Aviso Taiwanes 



.16 
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Descarga Electrostatica 



Para evitar danos al sistema, tenga en cuenta las precauciones que debe seguir cuando 
instale el sistema o manipule los componentes. Una descarga de electricidad estatica 
producida por contacto del cuerpo humano u otro conductor podna danar las tarjetas 
del sistema u otros dispositivos sensibles a la electricidad estatica. Esto puede reducir 
la vida del dispositivo. 

Para evitar danos por descargas electrostaticas, observe las siguientes precauciones: 

• Evite el contacto manual, transportando y almacenando los productos en cajas 
antiestaticas. 

• No saque de sus cajas las piezas sensibles a la electricidad estatica hasta que 
lleguen a entornos a prueba de este tipo de electricidad. 

• Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos 
de las bolsas. 

• Procure no tocar las patillas, los contactos o los circuitos. 

• Mantengase conectado debidamente a tierra siempre que toque un componente o 
un mecanismo sensible a la electricidad estatica. 
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Metodos de Conexion a Tierra 

Existen varios metodos para conectarse a tierra. Adopte uno o varios de los metodos 
siguientes cuando manipule o instale componentes sensibles a la electricidad estatica: 

• Utilice una munequera conectada mediante un cable a una mesa de trabajo o a un 
chasis de un equipo conectado a tierra. Las munequeras antiestaticas son bandas 
flexibles con una resistencia minima de 1 megaohmio, + 10 por ciento, en los 
cables de tierra. Para conseguir una toma de tierra adecuada, pongase la 
munequera antiestatica bien ajustada a la piel. 

• Utilice correas en tacones, punteras o botas al trabajar de pie. Pongase correas 
en ambos pies si se halla sobre un suelo conductor o sobre esterillas de suelo 
disipadoras. 

• Utilice herramientas conductor as. 

• Utilice el juego de herramientas portatil con la esterilla disipadora de electricidad 
estatica plegable. 

Si no dispone del equipo recomendado para una adecuada conexion a tierra, pongase 
en contacto con el Servicio Tecnico Autorizado de Compaq para que instale el 
componente. 

NOTA: Si desea obtener mas informacion sobre la electricidad estatica o la ayuda en la 
instalacion del producto, pongase en contacto con un Servicio Tecnico Autorizado de 
Compaq. 
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Requisitos del Juego de Cables 

de Alimentacion 



El juego de cables de alimentacion cumple las normativas del pais donde adquirio 
el equipo. El selector de tension permite seleccionar la tension de lmea adecuada 
para el servidor. 

Los juegos de cables de alimentacion deben cumplir la normativa del pais en el que 
se vaya a utilizar el servidor. Para obtener mas information sobre los requisitos 
del juego de cables de alimentacion, pongase en contacto con el Servicio Tecnico 
Autorizado de Compaq. 

Requisitos Generales 

Los requisitos indicados a continuation son validos para todos los pafses: 

• La longitud del cable de alimentacion debe tener por lo menos 1,8 m (6 pies) 
y un maximo de 3,7 m (12 pies). 

• El juego de cables de alimentacion debe estar aprobado por el organismo 
evaluador responsable del pais en que se vaya a utilizar. 

• El juego de cables de alimentacion debe tener una capacidad de corriente y una 
tension nominal minima de 10 A/125 voltios CA o 10 A/250 voltios CA, segiin 
los requisitos del sistema de alimentacion en cada pais. 

• El acoplador del aparato debe poseer la configuration mecanica de un conector 
C13 laminar estandar EN60320/IEC, para que encaje con la toma de aparato del 
equipo. 
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Requisitos del Juego de Cables de Alimentation 



Requisitos Especificos de Cada Pais 

Consulte la Tabla C- 1 para identificar el organismo acreditado de su pais. 
Tabla C-1 : Requisitos del Juego de Cables de Alimentacion por Pais 



Pais Organismo Acreditado Numero de Nota Aplicable 



Alemania 


VDE 1 


Australia 


EANSW 1 


Austria 


OVE 1 


Belgica 


CEBC 1 


Canada 


CSA 2 


Dinamarca 


DEMKO 1 


Estados Unidos 


UL 2 


Finlandia 


SETI 1 


Francia 


UTE 1 


Italia 


IMQ 1 


Japon 


JIS 3 


Noruega 


NEMKO 1 


Reino Unido 


BSI 1 


Suecia 


SEMKO 1 


Suiza 


SEV 1 



1 . El cable flexible debe ser <HAR> tipo H05VV-F, de 3 conductores con una seccion de 1 ,0 mm 2 . 
Los puntos de ajuste del cable de alimentacion (el enchufe de conexion y la toma de pared) 
deben llevar la marca de certification de la agencia responsable de la evaluation en el pais 
donde se van a usar. 



2. El cable flexible debe ser de tipo SVT o equivalente de 3 conductores del calibre 18 americano. 
El enchufe de pared debe ser de tipo bipolar con toma de tierra y configuracion NEMA 5-1 5P 
(15 A, 125 V). 

3. El enchufe de conexion, el cable flexible y la toma de pared deben llevar una marca "T" y el 
numero de registro, de acuerdo con la ley japonesa Dentori. El cable flexible debe ser del tipo 
VCT o VCFT, de tres conductores, con una seccion de 1 ,0 mm 2 . La toma de pared debe ser 
del tipo de conexion a tierra de dos polos con una configuracion industrial japonesa estandar 
C8303 (7A, 125 V). 
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Especificaciones 



Tabla D-1 : Especificaciones del Conmutador de Consola de Servidor 
de 2 Puertos de Compaq 



Dimensiones 


Altura 


4,34 cm (1,71 pulgadas) 


Profundidad 


17,8 cm (7 pulgadas) 


Ancho 


25,4 cm (10 pulgadas) 


Peso 


1,47 kg (3,25 libras) 


Requisitos de Alimentacion 




de Entrada 




Voltaje Nominal 


100-240 VCA 


Frecuencia Nominal 


50-60 Hz 


Corriente de Entrada Nominal 


.5-.25A 


Intervalo de Temperatura 


Temperatura Maxima de 


10 o -40°C(50 o -104° F) 


Funcionamiento 




Temperatura de Transporte y Envio 


-40°-85°C (-40°-185° F) 


Temperatura del Bastidor Interna 


50° C (122° F) 


Maxima para la Caja del Conmutador 





continua 
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Tabla D-1 : Especificaciones del Conmutador de Consola 
de Servidor de 2 Puertos de Compaq continua 



Dimensiones 


Humedad Relativa 




(sin condensation) 




En Funcionamiento 


20%-80% 


Inactiva 


5%-90% 



Modos de Video Compatibles VGA, SVGA, XGA 



Tabla D-2: Especificaciones del Conmutador de Consola del Servidor 
de 4 Puertos, 8 Puertos y Consola Dual de 8 Puertos de Compaq 

Dimensiones 



Altura 

Profundidad 

Ancho 

Peso 

4 Puertos 
8 Puertos 

Consola Dual de 8 Puertos 



4,5 cm (1,75 pulgadas) 
20,3 cm (8 pulgadas) 
43,2 cm (17 pulgadas) 



2,38 kg (5,25 libras) 
2,38 kg (5,25 libras) 
2,59 kg (5,70 libras) 



Requisitos de Alimentacion 
de Entrada 



Voltaje Nominal 

CA de 4 Puertos, 8 Puertos, 

Consola Dual de 8 Puertos 

CC de Consola Dual de 8 Puertos 

Frecuencia Nominal 

CA de 4 Puertos, 8 Puertos, 

Consola Dual de 8 Puertos 

CC de Consola Dual de 8 Puertos 

Corriente de Entrada Nominal 

CA de 4 Puertos, 8 Puertos 
Consola Dual de 8 Puertos 



100-240 V CA 
36-2 V CC 



50-60 Hz 
N/D 



1-0,5 A 
120mA 



continua 
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Tabla D-2: Especificaciones del Conmutador de Consola del Servidor 
de 4 Puertos, 8 Puertos y Consola Dual de 8 Puertos de Compaq continua 

Dimensiones 



Intervalo de Temperatura 



Temperatura Maxima 
de Funcionamiento 


10°-50°C (50°-104°F) 


Temperatura de transporte y envio 


-40 o -85°C(-40 o -185°F) 


Temperatura del Bastidor Interna 
Maxima para la Caja del Conmutador 


50°C(122°F) 


Humedad Relativa 
(sin condensation) 


En Funcionamiento 


20%-80% 


Inactiva 


5%-90% 


Modos de Video Compatibles 


VGA, SVGA, XGA 
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Solucion de Problemas 



Tabla E-1: Solucion de Problemas de Video 



Sintoma 


Causa Probable 


Solucion Recomendada 


No hay serial de video 


Conexion de video 


Vuelva a conectar el cable 


en ningun ordenador 


suelta 


de video. 




Cable de video 


Sustituya el cable 




defectuoso 


de video. 




No llega alimentacion 


Compruebe el conmutador 




al conmutador o al 


de alimentacion. 




monitor 






Vuelva a conectar el cable 






de alimentacion. 






Compruebe la toma 






de CA. 


No hay serial de video 


Problema en el cable 


Apriete las conexiones 


en un ordenador 


de video 


del cable de video suelto. 






Sustituya el cable de 






video. 






Encienda el ordenador 






conectado a ese puerto. 



continua 



Guia de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 



E-1 



Solution de Problemas 



Tabla E-1: Solucion de Problemas de Video continua 
Sintoma Causa Probable Solucion Recomendada 

Confirme que los valores 
de estos menus estan 
definidos adecuadamente 
(para las unidades de 
2 Puertos, compruebe 
tambien el menu OSD). 

En la pantalla Commands 
(Comandos), haga die en 
Reset (Reiniciar) (todos 
los modelos excepto los 
de 2 Puertos). 

o bien 

Restablezca la 
configuracion 
predeterminada si es 
necesario. Para ello, pulse 
F10 + Entrar (solo para 
conmutadores de consola 
de 2 Puertos). 



Incompatibihdad de 
colores de la OSD o 
de la configuracion 



Configuracion 
incorrecta en los 
cuadros de dialogo 
Names, Flag o 
Device (Dispositivos, 
Nombres o 
Indicadores) 
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Tabla E-2: Solucion de Problemas de los Simbolos de Estado 



Sintoma Causa Probable Solucion Recomendada 



No hay serial de Apriete las conexiones 

teclado sueltas del cable de 

teclado entre el ordenador 
y el conmutador de 
consola. 

o bien 

Desconecte y vuelva 
a conectar el cable 
del teclado del puerto del 
ordenador en el 
conmutador de consola. 
(Si se desconecta el cable, 
tendra que apagar y volver 
a encender el ordenador. 
Por ello, solo debera 
realizar esta prueba 
cuando se pueda planificar 
el mantenimiento.) 

En la consola de 
conmutador pulse Esc + 
Impr Pant. 

continua 



o 



Los simbolos 
O 

o no se muestran 
junto al numero o el 
nombre del ordenador 
(todos los modelos 
excepto los de 
2 Puertos) 

El signo + no se 
muestra junto al 
numero o el nombre 
del ordenador (solo 
modelos de 2 Puertos) 
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Solucion de Problemas 



Tabla E-2: Solucion de Problemas de los Simbolos de Estado continua 



Sintoma 



Causa Probable 



Solucion Recomendada 



x -* se muestra en 
el puerto enlazado 
(todos los modelos 
excepto los de 
2 Puertos) 



Conexion de teclado 
suelta 



Desconecte y vuelva a 
conectar el cable del 
teclado del puerto 
del ordenador en 
el conmutador de consola. 
(Si se desconecta el cable, 
tendra que apagar y volver 
a encender el ordenador. 
Por ello, solo debera 
realizar esta prueba 
cuando se pueda planificar 
el mantenimiento.) 

Sustituya el cable del 
teclado. 



aparece cuando 
esperaba que 
apareciera el simbolo 

^ junto al numero 
o al nombre del 
ordenador (todos los 
modelos excepto los 
de 2 Puertos) 



Un cable de 
interconexion (m-m) 
de otro conmutador 
conectado al puerto 
por error 



Desconecte el conmutador 
y conecte el ordenador al 
puerto. 



El ordenador principal 
muestra el simbolo 



en vez del 



simbolo ™ 
(todos los modelos 
excepto los de 
2 Puertos) 



Configuracion 
incorrecta en el cuadro 
de dialogo Device 
(Dispositivo) para el 
conmutador de 
consola principal 



Verifique la seleccion 
del numero correcto de 
puertos (4 u 8) para un 
conmutador de consola 
secundario. 

Verifique que todos los 
valores de configuracion 
de puerto estan 
establecidos a Default 
(Predeterminado) si no 
esta conectado a un 
conmutador de consola 
secundario. 
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Tabla E-3: Solucion de Problemas del Teclado 



Sintoma 



Causa Probable 



Solucion Recomendada 



El teclado no funciona Esta activado el 


Desactive la option Delay 


Tiempo de Retardo 


Time de la siguiente 


de la OSD 


manera: 




Todos los modelos 




excepto los de 2 




Puprto^ - Pulse Imnr Pant 




+ Alt + S + Alt + M. 




Establece el Tiempo de 




Retardo en 




0 segundos. 




Solo modelos de 




2 Puertos: Pulse Impr 




Pant + F2. Seleccione 




OSD. Establece 




0 segundos para el 




Tiempo de Retardo. 



El teclado no funciona 
en un ordenador 



El teclado funcionaba, 
pero dejo de funcionar 
de repente 



Apriete las conexiones 
sueltas del cable de 
teclado entre el ordenador 
y el conmutador de 
consola. 

Sustituya el cable de 
teclado. 

Compruebe la longitud 
maxima del cable. 

Pulse el boton Reset 
(Reinicio) situado en el 
panel posterior del 
conmutador de consola. 

Compruebe la longitud 
maxima de las 
extensiones del cable 
de la consola. 



continua 
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Solution de Problemas 



Tabla E-3: Solucion de Problemas del Teclado continua 
Sintoma Causa Probable Solucion Recomendada 

El teclado nunca llego Compruebe el cable por si 
a funcionar hubiera conexiones 

cruzadas. 

Sustituya el cable de 
teclado. 

Desconecte y vuelva a 
conectar el cable del 
teclado del puerto del 
ordenador en el 
conmutadorde consola. 
(Si se desconecta el cable, 
tendra que apagar y volver 
a encender el ordenador. 
Por ello, solo debera 
realizar esta prueba 
cuando se pueda planificar 
el mantenimiento.) 

Compruebe la longitud 
maxima del cable. 

Compruebe la longitud 
maxima de las 
extensiones del cable de 
la consola. 

Sustituya el teclado de la 
consola. 

continua 
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Tabla E-3: Solucion de Problemas del Teclado continua 



Sintoma 



Causa Probable 



Solucion Recomendada 



No funcionan los 
teclados de ningun 
ordenador 



La serial del teclado 
no llego a funcionar 
nunca 



La serial del teclado 
nunca funciono 



Apriete las conexiones 
sueltas del cable de 
teclado entre los 
ordenadores y el 
conmutador. 

Compruebe la longitud 
maxima de las 
extensiones del cable 
de la consola. 

Sustituya el teclado 
de la consola. 

Pulse el boton Reset 
(Reinicio) situado en 
el panel posterior del 
conmutador de consola. 



Compruebe el cable de 
consola de teclado. 

Compruebe la longitud 
maxima de las 
extensiones del cable 
de la consola. 

Sustituya el teclado 
de la consola. 

Pulse el boton Reset 
(Reinicio) situado en 
el panel posterior del 
conmutador de consola. 

Apriete las conexiones del 
cable de teclado sueltas. 

Compruebe la longitud 
maxima de los cables que 
unen el ordenador con el 
conmutador de consola. 
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Tabla E-4: Solucion de Problemas del Raton 



Sintoma 


Causa Probable 


Solucion Recomendada 


Error de raton al 
arrancar en todos los 
ordenadores 


Conexion del cable del 
raton suelto 


Apriete las conexiones del 
cable de raton suelto. 

Compruebe si hay 
conexiones cruzadas. 




Raton defectuoso o 
incompatible 


Sustituya el raton con 
un raton PS/2 o uno 
compatible con el puerto 
de raton. 


Error de raton al 
arrancar en un 
ordenador 


Conexion del cable del 
raton suelto 


Apriete las conexiones 
del cable de raton suelto. 




Cable del raton 
defectuoso 


Sustituya el cable de 
raton. 




Utiliza un puerto serie 
del ordenador 


Instale un convertidor de 
protocolo PS/2 a serie. 


El raton se comporta 
de forma erronea 


El ordenador dejo el 
raton en estado 
indeterminado 


Reinicie el raton a traves 
de la OSD o reinicie el 
conmutadorde consola. 


El puntero del raton se 
queda detenido en la 
pantalla 


El raton no se ha 
inicializado 


Reinicie el raton a traves 
de la OSD o reinicie el 
conmutadorde consola. 
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Tabla E-5: Solucion de Problemas del Conmutador 



Sintoma 


Causa Probable 


Solucion Recomendada 


La unidad conmuta de 
un sistema al siguiente 


Se ha inicializado el 
modo Scan 


Presione cualquier tecla 
o mueva el raton para 
detener la exploracion. 


Aparece una entrada 
de teclado o de raton 
en mas de un 
ordenador 


Se ha inicializado el 
modo Broadcast 


Use la OSD para salir 
del modo Broadcast. 


Emision desactivada 
en los menus OSD 


En uso por otra 
consola de usuario 


Pida a la otra consola de 
usuario que desactive la 
emision en sus Menus de 
la OSD. 


Tabla E-6: Solucion de Problemas de Actualizacion de Firmware 


Sintoma 


Causa Probable 


Solucion Recomendada 


El firmware no 
descarga 


Problemas de cable 


Apriete las conexiones 
de cable sueltas. 

Sustituya el cable serie. 

Compruebe que el cable 
serie esta conectado al 
puerto de comunicaciones 
en el PC y al puerto serie 
en el conmutador de 
consola. 


Tras escribir el nombre 
de fichero se 
recibieron los 
mensajes File Not 
Found (No se encontro 
el Fichero) o Can't 
Open (No se Puede 
Abrir) 


Ruta o nombre de 
fichero incorrecto 


Compruebe que el nombre 
de fichero se escribio 
correctamente. 

Compruebe que la ruta al 
fichero es correcta. 

Compruebe que la 
extension del archivo 



es correcta (.bin) 

continua 



Guia de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 



E-9 



Solution de Problemas 



Tabla E-6: Solucion de Problemas de Actualizacion 
de Firmware continua 

Sintoma Causa Probable Solucion Recomendada 

Tras escribir el numero Puerto de Compruebe que el 

se recibio el mensaje comunicaciones numero del puerto de 

Invalid Port Number incorrecto comunicaciones es una 

(Numero de Puerto entrada numerica no 

No Valido) mayor de 4. 

Termino la descarga al No se puede acceder Compruebe que ha 
actualizar el firmware al puerto seleccionado el puerto 

correcto. 

Si otro programa utiliza el 
mismo puerto, saiga de 
ese programa. 

Si no hay instalado 
un cable serie o es 
defectuoso, instale 
un nuevo cable. 



E-10 



Gula de Usuario del Conmutador de Consola de Servidor de Compaq 



F 



Actualizacion del Firmware 



Puede actualizar el firmware del conmutador de consola. El codigo de aplicacion del 
conmutador de consola reside en la memoria FLASH, por lo que se puede actualizar 
rapida y facilmente. Los valores de comunicacion del puerto se configuran 
automaticamente para permitir la descarga directa desde el ordenador conectado. 
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Para actualizar el firmware necesitara lo siguiente: 

• Un ordenador que ejecute MS-DOS, Microsoft Windows 3.1 o Windows 95/98 

• Puerto de comunicaciones serie disponible en el ordenador 

• Cable serie estandar (DB9 macho) que se conecta entre el conmutador y el 
ordenador personal 

• Actualizacion del firmware 
Para actualizar el firmware: 

1 . Conecte el cable serie estandar a la clavija serie del PC y a la clavija serie del 
panel posterior del conmutador. 

2. Pulse Impr Pant para abrir los menus de la OSD. 

3. Siga los pasos del 4 al 6 si utiliza el modo de entrada por peticion. Vaya al paso 7 
si usa el modo de entrada unico. 

Entrada por Peticion 

4. Si C es la unidad en la que el fichero se guarda, en la lmea de comandos de DOS 
escriba: 

C : \Update . exe 
despues, pulse Entrar. 

5. En la lmea de comandos, escriba el nombre del fichero. El nombre del fichero 
tendra una extension .bin. Pulse Entrar. 

6. En la lmea de comandos, escriba el numero del puerto serie del ordenador al que 
esta conectado el conmutador de consola. Pulse Entrar. 

Si los datos se escribieron correctamente, aparece un mensaje en el ordenador 
que le notifica que la actualizacion del conmutador de consola esta en cur so. 
Vaya al paso 8. 
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Entrada Unica 

7. Si C es la unidad en la que el fichero se guarda, en la lmea de comandos de DOS 
escriba: 

C:\UPDATE.EXE numero de puerto del nombre de archivo 
despues, pulse Entrar. 

Si los datos se escribieron correctamente, aparece un mensaje en el ordenador 
que le notifica que la actualizacion esta en curso. 

8. Una vez actualizado el firmware, aparece un mensaje: 

100% Complete. Download completed successfully. Thank you 
for using COMPAQ products. 

El conmutador se inicia automaticamente cuando ha finalizado la actualizacion. 

NOTA: Si la actualizacion no se realizo satisfactoriamente (por corte de alimentacion, 
etcetera), repita el proceso. 
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